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special worldwide 20202

163-141/31  K L N b

163-143/18  c

163-138/77 
 6 Ä 4 – 14 mm  8 Ä 10 – 32 mm

163-141/31  K L N b

163-374/27   6 Ä 6 – 24 mm,  
				    8 Ä 6 x 7 – 30 x 32 mm

163-138/77  6 Ä 4 – 14 mm  8 Ä 10 – 32 mm 163-140/33  r c 5 8 6

163-143/18  c

137

179 N-7/137 
EAN-No. 4000896215270

179 N-7/220 
EAN-No. 4000896220267

220

2128 N-1

2240N/36

 Made in Germany 
5122-3CT

3

9012 M-1

179 N X-7/137 
EAN-No. 4000896224463

 Made in Germany 
179 N-7

137

3

3

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Cărucior de unelte 179 N-7 / 179 N X-7
cu 137 sau 220 de unelte profesionale

Cu suprafață de lucru  
din oțel inoxidabil

Cu suprafață de lucru  
din material plastic

Inclusiv 

Gratuit!

Suprafață de lucru  
din material plastic

Sortiment

L x l x h
785 x 518 x 1020 mm

Inclusiv 

Sortiment
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163-372/25 c

179 N X-8/252 
EAN-No. 4000896232413

252

 Made in Germany 
179 N X-8

 Made in Germany 

179 N-6 179 N X-6

2128 N-1

163-369/104 $, e, b, N, L, M, K 6, 8, 4

163-374/27 r, %,c 6 Ä 6 – 24 mm, 
 				           8 Ä 6 x 7 – 30 x 32 mm

163-526/41 K, L, N, b

163-515/16  
9  
6 – 24 mm

163-172x50

163-511/4163-221/10
8 P M8 – M18

3

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Cărucior de unelte 179 N X-8/252
cu 252 unelte profesionale

L x l x h
785 x 518 x 1020 mm

NOU!

Cu suprafață de lucru  
din oțel inoxidabil

Sortiment
Suprafață de 

lucru

1 Suprafață de 
lucru

Număr 
de sertare

EAN-No.  
4000896 +

179 N-6 Material plastic 6 214570

179 N-7 Material plastic 7 214488

179 N-8 Material plastic 8 214587

179 N X-6 Oțel inoxidabil 6 215560

179 N X-7 Oțel inoxidabil 7 215577

179 N X-8 Oțel inoxidabil 8 215584

Cărucior pentru unelte fără sortiment
•	Suprafață de lucru din oțel inoxidabil sau din material plastic
•	Capacitatea de încărcare totală: 540 kg
•	Capacitatea de încărcare sertare: câte 25 kg
•	Extragerea sertarelor: 100% 
•	Greutatea proprie: 90 kg
•	Dimensiuni interioare sertar: 522 x 398 mm

PDF Download 
SWW 2020

Inclusiv 
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163-507/45  c % 5  6  8  9 

163-480/57  K L N b

179 N XL-7/265 
EAN-No. 4000896215201

265

2128 N-1

179 N XL-6

 Made in Germany 

 Made in Germany 
179 N XL-7

179 N XL-6 179 N XL-7 179 N XL-8

163-508/138  6 7 8% d E

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Cărucior de unelte 179 N XL-7/265
cu 265 unelte profesionale

Suprafață de 
lucru

Cu suprafață de lucru  
din oțel inoxidabil

L x l x h
959 x 518 x 1020 mm

Sortiment

Cărucior pentru unelte fără sortiment
•	Suprafață de lucru din oțel inoxidabil
•	Capacitatea de încărcare totală: 1000 kg
•	Capacitatea de încărcare sertare: câte 40 kg
•	Extragerea sertarelor: 100% 
•	Greutatea proprie: 125 kg
•	Dimensiuni interioare ale sertarelor: 696 x 398 mm

1 Număr 
de sertare

EAN-No.  
4000896 +

179 N XL-6 6 215171

179 N XL-7 7 215164

179 N XL-8 8 215218
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179 N XXL-8/378 
EAN-No. 4000896232390

378

 Made in Germany 
179 N XXL-8

163-382/3 163-479/26  K, L, N, b, 163-380/4 163-527/56  K, L, N, b,

163-515/16 163-478/40      c 5  6  8163-172x50 163-481/194   $,   b, K, L, M, N 6, 8, F

163-259/14

 Made in Germany 

179 N XXL-7 179 N XXL-8

2128 N-1

 

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Cărucior de unelte 179 N XXL-8/378
cu 378 unelte profesionale

L x l x h
1133 x 518 x 1020 mm

Suprafață de 
lucru

Cu suprafață de lucru  
din oțel inoxidabil

Sortiment

Cărucior pentru unelte fără sortiment
•	Suprafață de lucru din oțel inoxidabil
•	Capacitatea de încărcare totală: 1000 kg
•	Capacitatea de încărcare sertare: câte 40 kg
•	Extragerea sertarelor: 100% 
•	Greutatea proprie: 145 kg
•	Dimensiuni interioare ale sertarelor: 870 x 398 mm

1 Număr 
de sertare

EAN-No.  
4000896 +

179 N XXL-7 7 214624

179 N XXL-8 8 214778
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178 N-7/204 
EAN-No. 4000896228072

204

 Made in Germany 
178 N-7

163-329/100  6 7 8 163-30/25  6 Ä 6 – 24 mm, 8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 mm

163-330/16  K 810-0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 mm, L 810 PH 1, PH 2
				   N 810 T10 – T30, f 320 mm, 500 g

163-407/35 b Ä 4 – 22 mm, l M5 – M18, 
			   R M6 – M14, N T20 – T60, 8

163-122/3
c c Ä 8, 10, 13 mm

 Made in Germany 

2128 N-1

178 N-7 178 N-10

178 NK-3

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Cărucior de unelte 178 N-7/204
cu 204 unelte profesionale

Sortiment

L x l x h
781 x 498 x 1037 mm

Cărucior unelte/cutie suprapozabilă fără sortiment
•	Suprafață de lucru din material plastic
•	Capacitatea de încărcare totală: 480 kg
•	Capacitatea de încărcare sertare: câte 20 kg
•	Extragerea sertarelor: 100% 
•	Greutatea proprie: cărucior 74,1 kg / cutie 33,7 kg

L x l x h
781 x 498 x 1410 mm

L x l x h
696 x 488 x 390 mm

1 Număr 
de sertare

EAN-No.  
4000896 +

178 N-7 7 202782

178 N-10 10 202805

178 NK-3 3 202799
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163-513/122  6 7 8 % d E 163-526/41  K L ---N b

163-525/40  8 6 5 163-372/25  c

178 N-7/204 
EAN-No. 4000896228072

179 NW-7/230 
EAN-No. 4000896219605

230

 Made in Germany 
179 NW-7

 Made in Germany 

179 NW-7

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Banc de lucru fără sortiment
•	Suprafață de lucru din lemn de mesteacăn multiplex
•	Capacitatea de încărcare totală: 750 kg
•	Capacitatea de încărcare sertare: câte 25 kg, 

sertarul de jos 40 kg
•	Greutatea proprie: 120 kg 

•	Inclusiv ușă montată fix. O singură 
broască pentru ușă și sertare 

•	Montaj flexibil al menghinei (în față, 
în dreapta, în stânga) de ex. HAZET 
2175 N în funcție de specificația 
șabloanelor de găurire

•	Orificiul pentru cablu de pe peretele 
posterior facilitează, de ex., 
încărcarea aparatelor cu acumulatori 
cu ușa închisă

Banc de lucru 179 NW-7/230
cu 230 unelte profesionale

L x l x h
1150 x 600 x 965 mm

Sortiment

1 Număr 
de sertare

EAN-No.  
4000896 +

179 NW-7 7 219629
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167-3

167-3S

167 T

166 N

 Made in Germany 

 Made in Germany

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Cărucior pentru unelte
•	Coloanele pot fi pivotate în jos la 

înălțimea cea mai redusă pentru 
transport cu economie de spațiu

Multi Table
•	Se potrivește sub 

vehiculele cu o gardă la sol 
mai mare de 130 mm

•	Disponibilă o gamă largă 
de accesorii

Cărucioare de service

Cărucioare de service
•	Posibilități de fixare individuală prin  

rasterele perforate rectangulare de pe pereții laterali

Cărucioare de service
•	Flexibil și stabil pentru toate scopurile
•	Sunt disponibile opțional rafturi adiționale și covorașe antiderapante

Potrivit pentru două 
suporturi interioare 

 3/3+ per raft

1 Denumire H x L x A mm Capacitatea de 
încărcare kg

z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

166 N Cărucior pentru unelte 965 x 680 x350 300 24.5 004959

167-3S Cărucioare de service 899 x 888 x 541 50 (per raft) 27 207206

167-3 Cărucioare de service 899 x 890 x 542 50 (per raft) 25.4 205332

167 T Multi Table 950–1300 x 740 x 750 35 (Table) 17.9 210503

Potrivit pentru două 
suporturi interioare 

 3/3+ per raft
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22

163-571/22 
EAN-No. 4000896233434

7 b P N

20

163-573/20 
EAN-No. 4000896232871

8 b 

10

163-572/10 
EAN-No. 4000896233236

9 c 

24

163-570/24 
EAN-No. 4000896233441

8 b P 

P 900 SZ6-19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36 
b 985 S-14, -17, -19
b 985 S-14 Lg, -17 Lg, -19 Lg
P 990 S-14, -16, -18
P 990 S-14 Lg, -16 Lg, -18 Lg
3 9 1007 S-7/4

b 8801-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12
P 8808- 5, -6, -8, -10
N 8802-T15, -T20, -T25, -T27, -T30, -T40, 		
		  -T45, -T50 

c 1000 S-19, -22, -24, -27, -28,  
			   -30, -32, -33, -34, -36

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Set de capete de  
șurubelnițe-chei tubulare TIN

Set de capete de chei tubulare 
pentru mașini de înșurubat cu 
impact, mașini de înșurubat 
mecanice

Set de capete (de șurubelnițe)-
chei tubulare pentru mașini 
de înșurubat cu impact / 
mecanice

Accesorii cărucioare de unelte | banc de lucru
Noi module de unelte

1 Denumire EAN-No.  
4000896 +

179-45 Adaptor pentru suportul pentru tabletă 179 N-45 224005

179 N-45 Suport pentru tabletă 224210

179 N-35 Suport doze 224258

179 N-46 Suport pentru pistol de impact 224265

179 NW-11 Set de fixare pentru menghină 221967

179 N-42 Suport pentru laptop pentru 179 N, 179 N X, 179 N XL, 179 N XXL 215621

179-35 Suport doze 141074

180-24 Suport documente 110827

179 N-21 Ușă laterală pentru 179 N, 179 N X, 179 N XL, 179 N XXL 215553

180-33 Coș hârtii 120833 

179-28 Cutie suspendată 141234

180-34 Suport rolă de hârtie 120840

179 N-19 Cutie colectoare pentru piese mici 214457

179 N-26 Perete perforat pentru unelte pentru 179 N, 179 N X 215522

179 N XL-26 Perete perforat pentru unelte pentru 179 N XL 215539

179 N XXL-26 Perete perforat pentru unelte pentru 179 N XXL 215546

Set de capete de 
șurubelnițe-chei  
tubulare TIN

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

Selecția cuprinzătoare de module de unelte în Manualul de unelte 2020, începând cu pagina 85

Accesorii suplimentare în Manualul de unelte 2020 începând cu pagina 47

b 986 L-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -14
	 Lungime: 100 mm
b 986 SL-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -14
	 Lungime: 140 mm

Piese individuale la pagina 15
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3 

 Made in Germany

3 

916 HPLG

1.000
Nm

120
Nm

1  863 HP3 916 HPLG** / 916 HPL / 916 HP

50
.0

00

ISO

1  863 HP3 916 HPLG** / 916 HPL / 916 HP

10
0.

00
0

512
Nm

DIN

62
Nm

DIN

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Clichete reversibile cu dantură fină

NOU!

Static ȘI dinamic – 
precizie dublă în perfecțiune!

**
 D

et
er

m
in

at
 în

 s
ta

re
a 

st
râ

ns
ă

Comparație a performanțelor  

DIN 3122:2017-04 (încărcare statică) ISO 3315:2018-05 (încărcare dinamică)

Cu
pl

u

Încărcare de vârf Durabilitate | încărcare de durată

Ac
țio

nă
ri

Clichet reversibil cu dantură fină extensibil fără trepte de la 414 – 614 mm!

	 Extractibil fără trepte – fără puncte de  
	 înclichetare fixate în prealabil

	 Fixare simplă prin intermediul unei piulițe  
	 de strângere antiderapante

	 Mânerul asigurat împotriva rotirii garantează 	
	 o transmitere optimă a forței, fără alunecare
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 Made in Germany

1 3 
4

1

2

5
3

3 

916 HP 
EAN-No. 4000896213894

 Made in Germany 1.000 Nm

916 HPLG 
EAN-No. 4000896233076

 Made in Germany 

916 HPL 
EAN-No. 4000896219209

 Made in Germany 

1  

863 HP 
EAN-No. 4000896226917

 Made in Germany 

120 Nm

1.000 Nm

K
116 

K
275

K
415

1.000 NmK
max. 
614

916 HLPG / 916 HPL / 916 HP 863 HP

916 HP

1

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

	 Proiectat și produs „Made in Germany“ 
	 Încărcare de vârf: 3 1.000 Nm | 1 120 Nm 
	 Încărcare de durată pentru durabilitate mare 
	 90 de dinți, 4° dantură fină pentru spații 				  

	 constructive strâmte 
	 Funcția de înclichetare a pârghiei oferă 				  

	 protecție împotriva comutării involuntare 
	 Extrem mai multă putere la aceleași  

	 dimensiuni constructive 
	 Toleranțele de execuție strânse garantează 			 

	 protecție împotriva pătrunderii impurităților

Clichete reversibile cu dantură fină

1  Piesă de blocare
2  Roată de clichet
3  Pârghie de comutare
4  Carcasă 
5  Mâner din 2 componente

Pârghie de comutare ergonomică Posibilitate de agățare integrată în mâner

Clichete reversibile cu dantură fină

**
 D

et
er

m
in

at
 în

 s
ta

re
a 

st
râ

ns
ă

Cel mai 
puternic  
clichet  
HAZET! 



1 x p 3 916 HP    1000 Nm

14 x B 8 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16    
17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm

2 x F 8 3 123  · 248 mm

1 x p 1 863  HP   120 Nm

9 x B 6 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm

1 x F 6 1 100 mm

1 x w j 6.3 = 1⁄4˝  b 6.3 = 1⁄4˝

1 x r 866 U

3 x L K �0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 mm

2 x L L �PH 1 · PH 2 

2 x L M �PZ 1 · PZ 2

5 x L b Ä  2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm

5 x L N T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30

special worldwide 202012

 Made in Germany  Made in Germany 

471 3 6 8 E $ b K L M N

 Made in Germany

953 HP 
EAN-No. 4000896215188

 Made in Germany

958/7 
EAN-No. 4000896204595

7

4 9

3 8

2 7

1 6

E

8 b 8 N

9

1 3 

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Chei tubulare

Set de chei tubulare Set de adaptoare
•	Cu bilă de siguranță

Set de capete de șurubelniță-cheie tubulară cu acoperire TIN a lamelor

Inclusiv 

1 Conținut z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

992/9 Q �T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 1.41 051540

1 Conținut z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

986/9 N Q Ä 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17 mm 1.27 193530

Incl. Smart Case (1/9)
L x l x h

185 x 153 x 52 mm

TORX®
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 Made in Germany 
 Made in Germany

3

29F, 1 E K, L, N % $

K 810 VDE-25, -30, -40606-10, -13, -17, -19

2215 PH1, -PH2 2204-3, - 4, -5, -6

L b F F

2304

1

2223-T10, -15, -20, -25, -30, -40

FN

867-2

1 6

2250-1

6E

850-7, -10, -13

$ 6

810 SPC6.3
K 810 U-70E

863 GK 839-1 1

1520/29 
EAN-No. 4000896213429

1610%

10% 13

 Made in Germany 

600 SPC

600 LG

1 K
1859 SPC/3 250, 165, 160

F

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Set pentru instalații sanitare 
Chei combinate inelare-fixe | clești

Set de unelte pentru instalații sanitare / termice
•	Set compact, special, de unelte pentru domeniul sanitar, termic, instalații de climatizare și instalații solare 
•	Unelte de acționare concepute pentru utilizarea în zone de lucru înguste și situate la adâncime
•	Lucru în siguranță în zonele de înaltă tensiune datorită uneltelor testate VDE (până la 1000 V)

Chei combinate inelare-fixe, formă extra-lungă, subțire

Seturi de chei combinate inelare-fixe

Clește universal cu sistem de acționare rapidă cu pârghie
•	Reglare rapidă confortabilă grație funcției de comutare Tipp / Stepp
•	Reglare fără a schimba priza – Este posibilă acționarea cu o singură mână

1 6 Conținut è
EAN-No.  

4000896 +

600 SPC/10 Ä 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 10 118465
600 SPC/16 Ä 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 16 186235
600 Lg/10 Ä 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 10 218424
600 Lg/13 Ä 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 13 218417

1 Descriere K EAN-No.  
4000896 +

760-2 Clește universal pentru dreptaci 260 188451
760 L-2 Clește universal pentru stângaci 260 191291

Set de clești

EAN-No.  
4000896 +

179039
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K L 5

6N

K L 5

6	 K L

6K M

K 6

810/6 
EAN-No. 4000896058808

810/6 PZ 
EAN-No. 4000896217984

810 U-1/5 
EAN-No. 4000896179572

810S/6 
EAN-No. 4000896224166

3 x 1 K 810 0.8 x 4.0 ∙ 1.0 x 5.5 ∙ 1.2 x 6.5 mm

3 x 1 K 810 U 0.8 x 4.5 ∙ 1.0 x 5.5 ∙ 1.2 x 7 mm

4x 1 K 0.5 x 3.0 · 0.8 x 4.0 · 1.0 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm

2x 2 M PZ 1 · PZ 2

3 x 1 K 0.8 x 4.5 · 1.0 x 5.5 · 1.2 x 7 mm

2 x 2 L PH 1 · PH 2

6 x 2 N T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30

4 x 1 K 0.5 x 3.0 ∙ 0.8 x 4.0 ∙ 1.0 x 5.5 ∙ 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 · PH 2

3 x 1 K 0.8 x 4.0 · 1.0 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 · PH 2

810 T/6 
EAN-No. 4000896204304

802/5 
EAN-No. 4000896147359

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Seturi de șurubelnițe

TORX®Pozidriv / fantă

Fantă

HEXAnamic®Capac de impact 

Fantă / Phillips



b 8b 8

15

b

829 KK/7 
EAN-No. 4000896232888

829 KKT/7 
EAN-No. 4000896233014

1 S M N O
829 KK-2 2 100 118 15

829 KK-2.5 2.5 100 118 15

829 KK-3 3 150 168 15

829 KK-4 4 150 176 20

829 KK-5 5 200 176 20

829 KK-6 6 200 234 25

829 KK-8 8 200 234 25

1 S M N O
829 KKT-T9 9 80 98 15

829 KKT-T10 10 80 98 15

829 KKT-T15 15 100 126 20

829 KKT-T20 20 100 126 20

829 KKT-T25 25 110 136 20

829 KKT-T30 30 130 156 20

829 KKT-T40 40 130 164 25

7 N 7

1 S M N F
986 L-4 4

62 100 23

986 L-5 5

986 L-6 6

986 L-7 7

986 L-8 8

986 L-9 9

986 L-10 10

986 L-11 11

986 L-12 12

986 L-14 14

1 S M N F
986 SL-4 4

102 140 23

986 SL-5 5

986 SL-6 6

986 SL-7 7

986 SL-8 8

986 SL-9 9

986 SL-10 10

986 SL-11 11

986 SL-12 12

986 SL-14 14

 Made in Germany  Made in Germany

986 L 986 SL

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Șurubelniță unghiulară
•	Cu mâner T ergonomic cu 2 componente cu lamă laterală
•	Utilizare eficientă și flexibilă în diverse condiții de spațiu
•	Suprafață: cromată, vârf brunat
•	Cu cap sferic

Șurubelniță unghiulară |  
Capete de șurubelniță-cheie tubulară

NOU!

•	Pentru șuruburi TORX®•	Pentru șuruburi inbus

EAN-No.  
4000896 +

232895

232901

232918

232925

233038

233045

233052

EAN-No.  
4000896 +

233069

233137

233144

233168

233175

233182

233199

Capete de șurubelniță-cheie 
tubulară
•	Variantă de execuție lungă
•	Randalinat
•	DIN 7422

Capete de șurubelniță-cheie 
tubulară
•	Varianta extra lungă
•	Randalinat
•	DIN 7422NOU! NOU!

EAN-No.  
4000896 +

232635

232628

232611

232604

232598

232581

232574

232567

232550

232543

EAN-No.  
4000896 +

232291

232376

232369

232352

232345

232338

232321

232314

232536

232307

Livrabil începând din aprilie 2020
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900 SZ/4 
EAN-No. 4000896156375

8 4

11 8 9

1 K G c
900 SZ6-19 40 30.5 11.6

900 SZ6-21 40 32.5 11.7

900 SZ6-22 40 32.5 11.7

900 SZ6-24 44 36 17.5

900 SZ6-27 45 40 17.9

900 SZ6-30 50 43 23.3

900 SZ6-32 50 45 22.2

900 SZ6-36 60 53 25

900 SZ6/11 
EAN-No. 4000896225378

 Made in Germany

1003 S-1

4

 Made in Germany

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Mașini de înșurubat cu impact 
Capete de șurubelniță-cheie tubulară

Profil dublu-hexagonal
•	Pentru acționarea îmbinărilor filetate de la arborii de antrenare și arborii cardanici
•	Ä 24 mm pentru VW Touran începând cu anul de fabr. 2006 și Passat C
•	Ä 30 mm pentru piulițele de ax de la VW Golf 4, Polo și New-Beetle, AUDI TT 1,8, ŠKODA Octavia, Superb, Fabia
•	Ä 32 mm pentru acționarea îmbinărilor filetate ale arborilor cardanici în butucul roții la VW Touareg începând cu anul de fabr. 2003
•	Ä 36 mm pentru piulițele de ax la BMW seriile 3, 5, 7, Z3, M3, VW Polo începând cu an fabr. 2001,  

Golf Plus 1,8 TDI începând cu an fabr. 2005, SEAT Ibiza începând cu an fabr. 2002

•	Variantă constructivă scurtă
•	Suprafață: fosfatată, lubrifiată
•	În suport din spumă moale din 2 componente

Profil dublu-hexagonal

Un adaptor de putere – 
numeroase posibilități!

Luați de exemplu pistolul nostru de impact  
de ¾“ 9013 M și aplicați adaptorul nostru  
1003 S-1 pe pătrat. Pe partea cealaltă aplicați  
unul dintre capetele de cheie tubulară cu suport cu 
hexagon exterior și începeți. 

Adaptor inclusiv gaură pentru știft de siguranță sau arc 
de siguranță și canelură pentru garnitura inelară.

EAN-No.  
4000896 +

225293

225309

225316

225323

225330

225347

225354

225361

Pentru desfacerea 
îmbinărilor filetate de 
1/2" cu putere de 3/4"!

Pentru toate capetele cu  
hexagon exterior  
900 SZ6 / 990 S / 985 S



 Made in Germany

1007 S-7/4 
EAN-No. 4000896215416

43 9

17

 Made in Germany

900 SK/4 
EAN-No. 4000896201785

$ 8 4

b 8

 Made in Germany

1 S M N
985 S-22 22 20.5 45

985 S-24 24 – 45

b 8 11

985 S/11 
EAN-No. 4000896211951

 Made in Germany

P 8 9 11

990 S/11 
EAN-No. 4000896162406

 Made in Germany

9

 Made in Germany

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Mașini de înșurubat cu impact 
Capete de șurubelniță-cheie tubulară

Profil hexagonal
•	Deosebit de adecvat în combinație cu pistoale de impact scurte, de ex. HAZET 9012 M și 9012 MT
•	Suprafață: fosfatată, lubrifiată
•	Deschideri ale cheilor: Ä 13, 17, 19, 21 mm

Extra scurt!

Completare pentru 985 S/11
•	Antrenare la alegere, cu pătrat interior de 8 sau hexagon exterior de 24 mm
•	Se poate utiliza și cu adaptorul HAZET 1003S-1 cu 9 pentru transferul unor forțe de 

eliberare ridicate 
•	Pentru îmbinări filetate la autoutilitare și autoturisme, de ex. la șasiu, instalații de frână 

(suporturile de frână) și motoare 

•	Pentru îmbinări filetate la autoutilitare și automobile, de ex. la șasiu, instalații de frână (suporturile de frână), motoare și amortizoare
•	Deschideri ale cheilor: Ä 14, 17, 19 mm
•	În suport din spumă moale din 2 componente

Profil hexagonal

•	Îmbinări filetate la autoutilitare și automobile cu profil XZN, de ex. la șasiu, instalații de frână (suporturile de frână), motoare, amortizoare, 
precum și la roata axului cu came

•	Deschideri ale cheilor: Ä 14, 16, 18 mm
•	În suport din spumă moale din 2 componente

Profil XZN

Adaptor
•	Cu adaptor de putere atașabil, interschimbabil 3 
•	Datorită forței enorme a antrenării 4 se ajunge la o solicitare ridicată și o 

uzură intensă a părții antrenate 8. Datorită adaptării hexagonale, partea 
antrenată 8 poate fi înlocuită, iar adaptorul are apoi o utilizare și mai 
variată!

EAN-No.  
4000896 +

218219

218226
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2132-600 2133-1250

2134-1250 2135-3000

2157-3

 Made in Germany  Made in Germany

 Made in Germany  Made in Germany

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Briceag cu siguranță pentru lamă
•	Utilizare flexibilă în atelier, industrie, în depozite sau în domeniul hobby
•	Protecție împotriva vătămărilor corporale prin fixarea lamei în starea 

depliată, nu mai este posibilă plierea accidentală
•	Mâner din aluminiu, ergonomic datorită adânciturilor pentru degete
•	Lamă din oțel inoxidabil de înaltă calitate
•	Formă constructivă ușoară, maniabilă, cu clips practic pentru curea

Unelte de despicat
•	Pătrundere facilă în lemn datorită tăișului șlefuit special (tehnică de ascuțire cu lamele)  
•	Prindere foarte bună datorită cozii modelate deosebit de ergonomic, cu un capăt special, antiderapant, al mânerului

Topor de mână, 600 g
•	Utilizabil universal la lucrări în 

grădină și lucrări forestiere
•	Ajutor maniabil, adecvat în 

special pentru despicarea 
lemnului pentru pornirea focului 
și tăierea crengilor mai mici

•	Capul uneltei și coada uneltei cu 
pene de siguranță duble

Topor pentru lemn, 
1250 g
•	Foarte adecvat pentru 

îndepărtarea crengilor de pe 
trunchiuri, despicarea lemnelor 
de foc tăiate de până la 20 cm 
x și doborârea unor copaci mai 
mici

•	Pentru majorarea duratei de 
serviciu, coada este protejată 
în mod special prin intermediul 
unui manșon de protecție, în 
cazul loviturilor greșite

•	Capul uneltei și coada uneltei cu 
pene de siguranță triple

Topor de despicat, 
1250 g
•	Pentru despicarea lemnelor de foc 

tăiate, cu x de până la 20 cm 
•	Tăișul pătrunde rapid și ușor în 

lemn și, în acest proces, capul lat 
al uneltei depărtează pur și simplu 
bucățile de lemn prin presare

•	Efect mare de despicare datorită 
formei speciale a capului uneltei, 
cu pene de depărtare forjate, goale 
în interior. Penele de depărtare 
împiedică blocarea toporului în lemn

•	Pentru majorarea duratei de 
serviciu, coada este protejată în 
mod special prin intermediul unui 
manșon de protecție, în cazul 
loviturilor greșite

•	Capul uneltei și coada uneltei cu 
pene de siguranță triple

Ciocan de despicat, 3000 g
•	Pentru despicarea lemnelor de foc 

tăiate, cu x de peste 35 cm
•	Foarte adecvat pentru crăparea 

bucăților de un metru și introducerea 
prin batere a penelor din aluminiu

•	Cioc reversibil forjat, pentru a putea 
trage sau roti cu ușurință bucăți de 
lemn

•	Pentru majorarea duratei de serviciu, 
coada este protejată în mod special 
prin intermediul unui manșon de 
protecție, în cazul loviturilor greșite

•	Capul uneltei și coada uneltei cu 
pene de siguranță triple

Unelte de despicat

1 Denumire K EAN-No.  
4000896 +

2132-600 Topor de mână, 600 g 360 (lungimea cozii) 231140

2133-1250 Topor pentru lemn, 1250 g 700 (lungimea cozii) 231133

2134-1250 Topor de despicat, 1250 g 500 (lungimea cozii) 229529

2135-3000 Ciocan de despicat, 3000 g 900 (lungimea cozii) 231157

2157-3 Briceag cu siguranță pentru lamă 115 (pliat) 231089

Coadă din lemn de hicori  

original din SUA!

NOU!
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1 t
1953 N-030 30

1953 N-035 35

1953 N-040 40

1953 N-050 50

1953 N-060 60

1 K t
1953 N-30 113 30

1953 N-35 115 35

1953 N-40 123 40

1953 N-50 133 50

1953 N-60 163 60

 Made in Germany  Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Ciocan din plastic

Ciocan din plastic
•	Fără recul: datorită umplerii cu sfere metalice în partea centrală 

a capului ciocanului și datorită materialului perfect adaptat al 
capetelor de impact

•	Capete interschimbabile din poliuretan, fără așchii și fără 
sfărâmare

•	Protejează materialul
•	Rezistenţă ridicată la frecare, cu durate de funcţionare 

îndelungate
•	Mâner din PVC rezistent la ulei şi la benzină

Pur și simplu 
genial!

Garanția calității

Capete de impact din nailon special 
pentru o forță de lovire foarte mare 
(interschimbabile) – fără formare de 
așchii

Capete de schimb (pereche)
•	Poliuretan, fără aşchii şi fără fărâmiţare
•	Foarte rezistent la uzură
•	Îndepărtați capetele uzate prin rotire în menghină –  

fixați capetele noi cu câteva lovituri de ciocan

Vopsire în câmp electrostatic  
complet sudată, rezistentă

Umplerea capului ciocanului cu 
sfere metalice garantează că nu va 
exista o ricoșare la lovire.
Întreaga forță de lovire este 
transmisă către piesa de prelucrat

Muncă neobositoare, silențioasă și 
cu protejarea încheieturilor

Mâner antiderapant, modelat ergonomic 
din coada din țeavă de oțel rezistentă 
la spargere

Fără recul!

NOU!

EAN-No.  
4000896 +

227167

227150

227792

227785

227778

EAN-No.  
4000896 +

227075

227068

227051

227044

227037



 Made in Germany

5290-3CT 
EAN-No. 4000896228904

 Made in Germany

5292-3CT 
EAN-No. 4000896228911

special worldwide 202020

 Made in Germany

B

D

B

D

SYSTEM 5000-3CT

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Tehnică dinamometrică

Cu conector pentru preluarea uneltelor atașabile  
•	DIN EN ISO 6789-2:2017

1 Ieșire K M 1 5 Precizie de declanșare % Nm  Nm #
5290-3CT  9x12 291 245 17 22 3 10 – 60 0.5 3.7 – 23.4

1 Ieșire K M 1 5 Precizie de declanșare % Nm  Nm #
5292-3CT  14x18 484 422 23 30 3 40 – 200 1 8.9 – 46.6

NOU!

NOU!
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 Made in Germany

7

7

6450D/7 
EAN-No. 4000896231119

6450C/7 
EAN-No. 4000896231102

6400 CD/29 
EAN-No. 4000896233458

 Made in Germany

29

C

A

3 c

2 c

 Made in Germany

C
A

A C

A

 Made in Germany

C















 





 

 

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

1 Ieșire

 6630 C-8, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16 %
 6612 C-10, -14, -19, -22 $
 6401-1 1
 6402-1 2
 6408 E

Seturi de unelte dinamometrice atașabile

Unelte atașabile, set de 7 piese
•	Ideal pentru utilizarea de ex. cu 5292-3CT NOU!

Unelte atașabile, set de 29 piese
•	Pentru utilizarea, printre altele, cu 5290-3CT și 5292-3CT 

Unelte atașabile, set de 7 piese
•	Ideal pentru utilizarea de ex. cu 5290-3CT NOU!

NOU!

1 Ieșire

 6630 D-13, -16, -17, -18, -19, -21, -22 -24, -27 $
 6450 D-24 c
 6414 3
 6404-1 3

1 Denumire

 6423 C
Adaptor atașabil 

 9x12 la  14x18

 6413-4
Pătrat de trecere 
3 1/2" la 2 3/8"

1 Ieșire

 6402-1 2
 6450 C-10, 13, 14, 15, 17, 19 c

1 Ieșire

 6404-1 3
 6450 D-16, -17, -18, -19, -22, -24 c
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1 2 3 4

 Made in Germany

SYSTEM 5000-3CT

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Tehnică dinamometrică

1 Ieșire K 1 5 Precizie de declanșare 
% Nm

 Nm # EAN-No.  
4000896 +

5107-3CT 1 234 10.2 24 4 1 – 9 0.1 0.6 – 5.5 218875

5108-3CT 1 234 10.2 24 3 2.5 – 25 0.25 1.4 – 15.3 218882

5110-3CT 2 320 14.5 32 3 10 – 60 0.5 3.9 – 25.0 218899

5120-3CT 3 320 14.5 32 3 10 – 60 0.5 3.9 – 25.0 218905

5121-3CT 3 421 19.6 44 3 20 – 120** 1 6.1 – 38.0 218912

5122-3CT 3 519 19.6 44 3 40 – 200** 1 9.4 – 49.5 219001

5123-3CT 3 628 19.6 44 3 60 – 320** 2 11.3 – 62.2 218998

5145-3CT 4 1271 28.5 64 3 300 – 800 2.5 26.2 – 71.0 218929

Precizie de declanșare ± 3%
(5108-3CT – 5145-3CT)

Domeniul de măsurare de la 1 până la 800 Nm

Cheie dinamometrică
•	Maneta de comutare integrată, cu funcție de sens unic la domeniile de măsurare 

20 – 320 Nm, reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare **
•	Zonele adâncite din mâner asigură o transmitere optimă a forței și protecție împotriva 

alunecării datorită prinderii mai bune
•	Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, 

permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
•	Blocarea sigură a valorilor reglate, prin funcția de înclichetare a coroanei de rotire albastre
•	Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
•	Posibilitate de fixare a buclei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă albastră
•	Forma trigonometrică a coroanei rotative albastre împiedică o rulare necontrolată
•	Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
•	Inscripționarea cu laser a învelișului metalic al scalei și a scalei garantează lizibilitatea 

permanentă 
•	Verificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 cu certificat de calibrare și număr de serie
•	Pătrat exterior conform DIN 3120, ISO 1174-1
•	Livrare în ambalaj cilindric Hexa stabil 

Pentru informatii suplimentare , vezi catalogul de scule 2020, de la pagina 278

Ambalaj cilindric Hexa
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USB-C

 Made in Germany

Tool
7910-sTAC App

 Made in Germany

SYSTEM 7000 sTAC

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Tehnică dinamometrică

Cheie dinamometrică electronică / cu unghi de rotație pentru utilizări de înșurubare de înaltă 
precizie cu tehnologie Smart – Ready pentru industrie 4.0
Tehnologie HAZET Smart constând din aplicația SmartTAC opțională și interfață Low Energy- Bluetooth (poate fi supusă restricțiilor naționale de omologare) cu schimb de date în timp 
real fără probleme pentru afișarea evoluției înșurubării pe aparate terminale mobile gen smartphone (smartwatch) și Tablet-PC precum și prin intermediul unei interfețe USB-C pentru 
programarea cheilor dinamometrice/cu unghi de rotație și pentru documentarea datelor de înșurubare prin intermediul laptop-ului și PC-ului. Toate cheile dinamometrice / cu unghi de 
rotație sTAC pot fi utilizate și autonom, fără aplicația SmartTAC. 

Gratuit pentru 

Android și iOS

SmartTAC-Tool (7910-sTAC ) este 
software-ul de programare și 
de evaluare, disponibil contra 
cost (pentru PC desktop și laptop) 
al cheilor dinamometrice HAZET 
SmartTAC 7000 sTAC.

Informații suplimentare în Manualul de unelte 2020, de la pagina 286

Abaterea de indicare ± 1% / ± 1 cifră **
Domeniul de măsurare de la 1 până la 1.000 Nm

** 7280-5 sTAC, 7281-5 sTAC, 7280-2 sTAC, 7281-2 sTAC, 7280-2 sTAC CAL, 7281-2 sTAC CAL: ± 2% / ± 1 cifră
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9012 TT 9013 TT

4

9013 LGTT

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

** Determinat cu dimensiunea de șuruburi M16 ** Determinat cu dimensiunea de șuruburi M32

Cuplul de desfacere max.: 2.200 Nm**  
Extrem de scurt – numai 128 mm!

Cuplul de desfacere max.: 4.100 Nm**  
Extrem de scurt – numai 184 mm!

Technology by HAZET

•	Eficiența maximă datorită tehnologiei revoluționare „HAZET Twin Turbo” 
permite cupluri mari în condițiile unui mod de construcție compact

•	�Motorul pneumatic inovator cu 8 lamele, cu o putere de impact mai 
mare cu 25 %, garantează cuplul maxim

•	�Durabilitate mare și înaltă eficiență în utilizarea industrială și în 
industria auto

•	Puterea substanțial mai mare are ca efect desfacerea mai rapidă a 
îmbinărilor filetate în procesul de deșurubare și, astfel, are o eficiență 
dublă.  
Avantaj: economie de timp, pentru că procesul de lucru este finalizat 
mai rapid, astfel fiind redus consumul de aer = economisirea costurilor!

Pistol de impact Twin Turbo

Furtunuri de reducere a nivelului de zgomot
•	Furtun pentru reducerea nivelului de zgomot la pistoalele de impact Twin Turbo
•	Inclusiv sistem de strângere cu arc pentru fixarea furtunului pe mâner

** Determinat cu dimensiunea de șuruburi M32

Pistol de impact Twin Turbo

Cuplul de desfacere max.: 3.800 Nm**  

NOU!

Twin Effect – Performanțe mai mari  

într-un timp mai scurt!

Lungimea fusului: 186 mm

Pentru accesul  

la îmbinările filetate situate 

mai adânc!

Cea mai puternică serie de pistoale 

de impact HAZET a tuturor timpurilor!

Standard

2x ieșire aer

2x intrare aer

4x ieșire aer

1x intrare aer

NOU!

NOU!

1 i P 
Nm

R 
Max. Nm

S 
Max. Nm

^ 
rot/min

z 
kg

é
x mm

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2

EAN-No.  
4000896 +

9012 TT 3 948 1356 2200 8300 1.6 10 243.5 99.7 110.7 8.69 226924

9013 TT 4 1890 2170 4100 5200 4.5 13 147.2 99.5 110.5 10.69 227143

9013 LGTT 4 1758 2020 3800 5200 5.5 13 147.2 99.5 110.5 10.69 232277

1 Ë K EAN-No.  
4000896 +

9040-012 È 540 232987

9040-013 É 540 232994

TwinTurbo

TwinTurbo
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9012 A-1

3

9011 M 9012 M-1

2 3

9012 SPC

3

a

9013 M

4

à Ë

v È – v – –

v È – v – –

v È – v – –

v È v – – –

v É – – v –

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

9012 M-S Se utilizează pentru 9011 M și 9012 M 202232

9012 M-1-S Se utilizează pentru 9012 M-1 222735

9012 SPC-S Se utilizează pentru 9012 SPC, 9012-1 SPC, 9012 P-1 222476

Pistol de impact

4x ieșire aer

Învelișuri de protecție din silicon

Cuplul de desfacere 
max.: 450 Nm

Cuplul de 
desfacere max.:  
850 Nm

Cuplul de desfacere 
max.: 1890 Nm

Pistol de impact 20 mm ( 3⁄4")  

în mărime de carcasă 12,5 mm 

( 1⁄2")!

Cuplul de desfacere 
max.: 461 Nm

Cuplul de desfacere 
max.: 1.200 Nm

Și mai puternic  
și mai 
scurt!Extra 

scurt!

Mecanism de 
impact-direct 

Ciocan jumbo- 
mecanism de impact

Mecanism de impact 
cu ciocan dublu

Mecanism de 
impact  
cu știft

Îndoit!

1 i Ú 
Nm

^ 
rot/min

z 
kg

? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

EAN-No.  
4000896 +

9011 M 2   461   6500 1.2 85.2 90.3   7.78 201570

9012 M-1 3 1200   8800 1.27 127.4 92.2 13.49 218356

9012 A-1 3   450   8500 1.16 113 92.2   9.96 218301

9012 SPC 3   850 7000 2.6 127.4 92.1 7.42 119639

9013 M 4 1890 7300 2.1 153 104 7.47 212347

Cu o greutate de 
numai 2,1 kg!
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1 9020 P-2

2 9021 P-2

3 9022 SR-1

3 9022-360

9022 P-XLG3

3 9022 P-2

2 9021 SR-1

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Clichete pneumatice

Clichet pneumatic mini

Clichet pneumatic de înaltă performanță 

Clichet pneumatic extra lung

•	Cuplu de desfacere max.: 40 Nm
•	Pentru strângerea cu mâna cu momente > 60 Nm

•	Cuplu de desfacere max.: 54 Nm
•	Pentru strângerea cu mâna cu momente > 260 Nm

Mod Y 
Nm

N 
db (A) Lp A

Quiet (silențios) 81.5 95

Normal 91.2 120

•	Cuplul de desfacere max.: 
108 Nm

•	Pentru strângerea cu mâna cu 
momente > 400 Nm

Clichete pneumatice

Clichet pneumatic cu impact

•	Cuplu de desfacere max.: 
102 Nm

•	Pentru strângerea cu mâna cu 
momente > 270 Nm

•	Cuplul de desfacere max.: 120 Nm
•	Pentru strângere manuală cu cuplurile > 500 Nm (concurența: cca. 250 Nm)

•	Cuplul de desfacere max.: 94,8 Nm
•	Pentru strângerea cu mâna cu momente > 400 Nm

1 i Y 
Nm

^ 
rot/min

z 
kg

? 
l/min.

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2 à Ë EAN-No.  

4000896 +

9020 P-2 1 40 250 0.5   72 90 12.24 v È 184323

9021 P-2 2 54 300 0.5 103 92 10.23 v È 184545

9021 SR-1 2 68 500 0.67 68 82 9.84 v È 218295

9022 P-2 3 108 280 1.24 113 99 7.47 v È 184538

9022 SR-1 3 102 400 1.99 113 91 4.53 v È 170593

9022-360 3 120 200 1.55 107.6 91.2 4.87 v È 209781

9022 P-XLG 3   94.8 160 2.1 99.12 93.7 5.6 v È 222513

Clichet pneumatic cu impact

•	Cuplu de desfacere max.: 68 Nm
•	Pentru strângerea cu mâna cu 

momente > 260 Nm

Pârghie declanșatoare, cu 

posibilitate de rotație cu 360°
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9033 N-4

9033 N-7

9033-10

9033 P-8

 Made in Germany  Made in Germany

   

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Șlefuitor

Mașină de șlefuit cu bandă
•	Inclusiv trei benzi de șlefuit 330 x 10 mm (granulație 80, 100, 120)
•	Pentru suprafețe înguste (lățimea benzii 10 mm)
•	Blocare pentru schimbarea rapidă a benzilor de șlefuit
•	Reglarea fără trepte a turației prin intermediul unui regulator rotativ pe 

partea din spate a mânerului
•	Reglarea automată a benzii

Polizor unghiular
•	Pentru prelucrarea reperelor în condiții de spațiu restrâns
•	Putere: 522 W
•	Incl. 1 disc de tăiere
•	Rotație dreapta/stânga pentru controlul direcției scânteilor
•	Reglare fără trepte a turației

Polizor de adâncime 
•	Pentru tăierea tablei și a oțelului
•	Poziționare rapidă a șurubului de reglare
•	Buton pentru blocarea ieșirii,  

în vederea unei schimbări simple a discurilor
•	Înălțime constructivă redusă

Polizor unghiular 
•	Pentru locuri greu accesibile 
•	Mâner lateral utilizabil pe dreapta și pe stânga
•	Reglare rapidă a măștii de protecție, fără unelte
•	Pentru discuri abrazive cu grosimea 0,8 – 6 mm
•	Filetul fusului: M14 x 2

Piese de schimb

1 Piesă de schimb pentru articolul 
HAZET Variantă è

EAN-No.  
4000896 +



9033-480/10
Mașină de șlefuit cu bandă 9033 N-4

Set bandă de șlefuit, granulație 80 10 139101

9033-4100/10 Set bandă de șlefuit, granulație 100 10 139118

9033-4120/10 Set bandă de șlefuit, granulație 120 10 139125



9233-010/5
Polizor unghiular 9033 N-7

Set de discuri de tăiere 5 219063

9233-010/25 Set de discuri de tăiere 25 219070

9233-011/10 Set de discuri de degroșare 10 219087


9033 P-08/5

Polizor unghiular 9033 P-8
Set de discuri de tăiere 5 201549

9033 P-08/25 Set de discuri de tăiere 25 201402

 9033-010/5 Polizor unghiular 9033-10 Set de discuri de tăiere 5 199969

Benzi de șlefuit

1 # 
mm

^ 
rot/min

z 
kg

? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

 
mm à Ë

EAN-No.  
4000896 +

9033 N-4 – 19000 0.8 94 83.8 1.88 330 x 10 v È 210183

9033 N-7 10 12000 2 113 85 6.5 125 x 22 v È 205547

9033 P-8 10 14000 1.7 113 89.5 3.65 100 x 0.8 x 9.53 v È 190515

9033-10 10 18000 0.9 114 88 1.8 76 x 2.1 x 10.0 v È 196371
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Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Polizor axial
Gama de unelte pneumatice Mini

Mini-polizor axial
•	Putere: 224 W
•	Mandrină de 6 mm cu adaptor de 3 mm pentru utilizarea ambelor dimensiuni de 

corpuri de șlefuit

Micro-polizor axial
•	Putere: 190 W
•	Mandrină de strângere 3 mm

Mini-polizor axial, drept
•	Putere: 224 W
•	Pentru lucrări în condiții de spațiu restrâns
•	Echipament extrem de ușor și maniabil pentru șlefuire, lustruire, polizare și debavurare
•	Evacuarea aerului prin mâner

Mini-polizor axial, în unghi
•	Putere: 224 W
•	Angrenaj cu ansamblu de rulmenți, cu o durata de serviciu de 2,5 ori 

mai îndelungată comparativ cu angrenajele uzuale de pe piață
•	Echipament extrem de ușor și maniabil pentru șlefuire, lustruire, 

polizare și debavurare
•	Pentru lucrări în condiții de spațiu restrâns
•	Evacuarea aerului prin mâner

Gama de unelte pneumatice Mini
•	Extrem de mici și maniabile
•	Fiabilitate mare și regim de funcționare de durată
•	Inclusiv pârghie de declanșare de siguranță (cu excepția 9023 M-1)
•	Concept inovator cu 5 lamele pentru o putere și mai mare decât sistemele de acționare 

uzuale de pe piață

1 Denumire è EAN-No.  
4000896 +

 9032-03S Mandrină de strângere 3 mm (9032M-1, 9032 M-5, 9032N-1, 9032N-5, 9032P-1) 1 228928

 9032-03/5 Set de știfturi de frezare din carburi metalice, 3 mm (9032M, 9032M-36) 5 222483

 9032-06/3 Set de știfturi de frezare din carburi metalice, 6 mm (9032M-36) 3 222667

Piese de schimb

1 # 
mm

^ 
rot/min

z 
kg

é
x mm

? 
l/min

{ 
Lp A

ß 
m/s2

Ë EAN-No.  
4000896 +

9032 M 3 60.000 0.3 5 75 80.4 0.8 È 195152

9032 M-36 3 / 6 30.000 0.38 5 43.7 78.7 1.80 È 209606

9032 M-1 6 25.000 0.33 10 84 82.4 1.8 È 227099

9032 M-5 6 18.000 0.48 10 84 81.9 5.1 È 227105

NOU!
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Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Gama de unelte pneumatice Mini

Mini-polizor unghiular
•	Putere: 224 W

Mini-mașină de 
șlefuit
•	Putere: 224 W

Mini-mașini de șlefuit cu disc, 
în unghi
•	Putere: 224 W

Mini-clichet pneumatic multifuncțional 
•	Putere: 224 W
Conținut:
•	Clichet de trecere 17 mm  
•	Cap 1/4"
•	Cap 3/8"
•	Cap bit 6,3 mm

1 Y 
Nm

^ 
rot/min

z 
kg

é
x mm

? 
l/min

{ 
Lp A

} 
Lp W

ß 
m/s2 à Ë

EAN-No.  
4000896 +

9033 M-7 – 18000 0.53 10 84 85.8 96.8 1.9 v È 227242

9033 M-9 – 4500 0.60 10 84 83.6 94.4 1.9 v È 227235

9033 M-11 – 18000 0.44 10 84 84.2 95.2 1.8 v È 227129

9023 M-1 54 400 0.48 10 84 82.8 93.8 3.2 v È 227112

1 Denumire Variantă è EAN-No.  
4000896 +

9033 M-07/10 Discuri de tăiere, viteza de tăiere max. 100 m/s Pentru oțel și oțel inoxidabil 10 229680

9033-5-01/10 Disc abraziv de schimb, 320 Granulație: 320 10 160525
9033-5-02/10 Disc abraziv de schimb, 400 Granulație: 400 10 160730

9033-5-03/10 Disc abraziv de schimb, 600 Granulație: 600 10 160747

9033-5-08/10 Disc abraziv de schimb, 800 Granulație: 800 10 228317

9033 M-9-010 Discuri de șlefuit Plate 5 228324

9033 M-9-011 Discuri de șlefuit Bombate 5 228331
9033 M-9-01 Talere de șlefuit 50 mm 1 228362

9033-11-080/5 Set de pâsle de șlefuit, 80 Granulație: 80 5 228270
9033-11-0150/5 Set de pâsle de șlefuit, 150 Granulație: 150 5 228256

9033-11-0300/5 Set de pâsle de șlefuit, 300 Granulație: 300 5 228263

9033-11-S060 Disc abraziv de schimb, 60 Granulație: 60 5 228287

9033-11-S080 Disc abraziv de schimb, 80 Granulație: 80 5 228294

9033-11-S120 Disc abraziv de schimb, 120 Granulație: 120 5 228300

9033M-11-015 Disc de șlefuit x 50 mm 1 228355

9033-11-020/4 Set de discuri abrazive Varianta dură 4 222834

9033-11-030/4 Set de discuri abrazive Varianta soft 4 222728

9033-11-036/2 Set de schimb pentru mașină de șlefuit cu perie, lila Granulație: 36 2 222872

9033-11-050/2 Set de schimb pentru mașină de șlefuit cu perie, verde Granulație: 50 2 222865
9033-11-0120/2 Set de schimb pentru mașină de șlefuit cu perie, alb Granulație: 120 2 222858

9023 M-1-020 Cap clichet 1/4" 1 228225
9023 M-1-021 Cap clichet 3/8" 1 228232

9023 M-1-B Cap clichet Bit 1 228249

Piese de schimb

NOU!

NOU!

Pentru 
9033 M-7
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Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Mașină de șlefuit | Ferăstrău | Pistol de suflat/aspirat

Ferăstrău pendular
•	Performanță mai bună și în același timp reducerea greutății,  

consumului de aer, zgomotului și vibrațiilor 
•	Direcție de refulare a aerului reglabilă
•	Cursa pânzei: 10 mm
•	Curse / min.: 9500
•	Randament de tăiere pentru tablă de oțel 3 mm, aluminiu 4 mm

Pistol comutabil de suflat / aspirat 
•	Pentru aspirarea murdăriei de pe suprafețe în sacul de 

colectare, precum și pentru suflarea acesteia
•	Cu schimbare rapidă a direcției de funcționare cu o mână

1 Denumire Variantă è EAN-No.  
4000896 +

9033-11-015 Disc mașină de șlefuit cu perie x 50 mm 1 222841

9033-11-020/4 Set de discuri abrazive Varianta dură 4 222834

9033-11-030/4 Set de discuri abrazive Varianta soft 4 222728

9033-11-036/2 Set de schimb pentru mașină de șlefuit cu perie, lila Granulație: 36 2 222872

9033-11-050/2 Set de schimb pentru mașină de șlefuit cu perie, verde Granulație: 50 2 222865

9033-11-0120/2 Set de schimb pentru mașină de șlefuit cu perie, alb Granulație: 120 2 222858

9034 P-R/5 Pânze de ferăstrău cu mișcare reciprocă, dantură șanfrenată Lungime: 135 mm 5 218318

9034 P-050/5 Set de pile Lungime: 135 mm 5 218349

9034 P-018/5 Pânze de ferăstrău 18 dinți 5 225958

9034 P-024/5 Pânze de ferăstrău 24 dinți 5 225965

9034 P-032/5 Pânze de ferăstrău 32 dinți 5 225989

9043 N-10-08/2 Saci pentru praf fin pentru 9043 N-10. Adecvați în special pentru aspirarea prafului fin 1 222827

Piese de schimb

1  
x mm

z 
kg

? 
l/min

h 
bar

Putere é
x mm

{ 
Lp A

} 
Lp W à ß 

m/s
Ë

EAN-No.  
4000896 +

U/min. CP Wați

9033-11/17 50 15000 0.54 79 6.3 0.3 224 10 75 86 v 3.11 È 222575

1 z 
kg

é
x mm

? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

EAN-No.  
4000896 +

9034 P-2 0.4 10 99 86.7 6.13 218288

1 Nivel de 
vid

mmHg
z 

kg
? 
l/min

h 
bar

N 
db (A) Lp A

 
db (W) Lp A

ß 
m/s2

Ë
EAN-No.  

4000896 +

9043 N-10 7.5 0.4 96 6.3 – 10.34 92 97 0.4 È 198382

Set pentru mașini de șlefuit cu perii
•	Pentru curățarea delicată, eficientă a suprafețelor
•	Sistemul de înlocuire rapidă Roloc™ permite înlocuirea rapidă și 

simplă, fără unelte suplimentare, a periei de material plastic

Pânză de ferăstrău 
cu mișcare 
reciprocă



31

9035 M-5

9035-5

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Aparat de curățat cu ace pentru 
îndepărtarea ruginii
•	Îndepărtarea cu precizie a ruginii, între altele
•	19 ace, ≈X 3 mm
•	3.200 impulsuri/min.
•	Acoperire ajustabilă a acelor 
•	În formă de pistol
•	Acoperirea reglabilă a acelor permite utilizarea maximă a 

acestora
•	Carcasa din 2 piese facilitează întreținerea
•	Racord de cuplare: diametrul nominal 7,2 (inclusiv)

Dispozitiv de curățat cu ace |  
Aparat de curățat cu ace pentru îndepărtarea ruginii

Mini-dispozitiv de curățat cu ace pentru îndepărtarea ruginii 
•	Curățare protectivă a pieselor murdare / ruginite  
•	13 ace, ≈X 1,3 mm
•	3.000 impulsuri/min.
•	Cu manetă de declanșare de siguranță
•	Cu articulație rotativă pentru manipulare simplă
•	Putere reglabilă fără trepte
•	Echipament extrem de maniabil 
•	Formă de știft pentru manipulare simplă
•	Acele libere permit și accesarea sectoarelor situate în unghi
•	Racord de cuplare: diametrul nominal 7,2 (inclusiv)

NOU!

Piese de schimb

1 Denumire x 
mm

è EAN-No.  
4000896 +

9035 M-050 Ace de schimb pentru 9035 M-5 1.3 13 233205

9035-050 Ace de schimb pentru 9035-5, 3 19 139385

1 z 
kg

? 
l/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s

Ë
EAN-No.  

4000896 +

9035 M-5 0.48 48.1 87.9 6.9 È 232284

9035-5 2.6 170 97 8.7 È 132355

NOU!

NOU!
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5

z 
kg ? 

l/min
h 
bar

N 
db (A) Lp A

2.5 57 – 594 6.3 92 – 105
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Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

9035 VH Dispozitiv de bază, în casetă, inclusiv mandrină cu strângere rapidă 1 214020

9035 VH-01 Mandrină cu strângere rapidă 1 214242

9035 H-01 Daltă plată 1 214136

9035 H-02 Daltă pentru tăiat tablă 1 213924

9035 H-03 Daltă ascuțită 1 214198

9035 H-04 Daltă pentru tăiat nituri 1 214143

9035 H-05 Daltă de tăiat curbată 1 214525

9035 V-01 Daltă vibratoare semi-rotundă 1 214181

9035 V-02 Daltă vibratoare rotundă 1 214174

9035 V-03 Daltă vibratoare 1 214167

9035 V-04 Daltă vibratoare 1 214150

9035 V-05 Daltă vibratoare plată 1 227266

9035 V-06 Dorn vibrator pentru șplinturi 6 mm 1 227259

9035 V-08 Dorn vibrator pentru șplinturi 8 mm 1 227297

9035 V-09 Daltă vibratoare cu curbură 1 227280

9035 V-010 Dorn vibrator pentru șplinturi 10 mm 1 227273

9035 H/6 Set daltă-ciocan, inclusiv 9035 H-01, -02, -03, -04, -05 6 214655

9035 V/5 Set de dălți vibratoare, inclusiv 9035 V-01, -02, -03, -04 5 213368

1 Denumire è EAN-No.  
4000896 +

Daltă

Set daltă-ciocan
•	Inclusiv mandrină cu strângere rapidă

Set de dălți vibratoare
•	Inclusiv mandrină cu strângere rapidă

Un dispozitiv de bază – multe 

opțiuni!

Alte dălți și dornuri 
extractoare de 
șplinturi
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9043 N-1

9040-49040 P-59040 P-4

9040 P-1 9040 P-2 9040 P-3

9043 N-2

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Pistol de curățare rotativ
•	Pentru curățarea perfectă a suprafețelor murdare, ca de ex. a suprafețelor tapițate și a covorașelor de părul de 

animale și murdărie, precum și pentru pregătirea autovehiculelor, curățarea jantelor și a pieselor cu agenți de 
curățare adecvați în fiecare dintre cazuri

•	Presiunea de lucru poate fi reglată prin intermediul rotiței de reglaj de pe mâner corespunzător agentului de 
curățare sau cazului de utilizare (respectați indicațiile de prelucrare ale producătorului agentului de curățare) 

•	Inclusiv un cap cu perie
•	Racord aer de admisie: filet interior (IG) (1/4")
•	Nu este posibilă vânzarea în SUA!

Accesorii
•	Cap de aspirare opțional pentru pistolul de 

curățare rotativ HAZET 9043N-1 
•	Nu este posibilă vânzarea în SUA!

•	Cu duză plată lată pentru curățarea suprafețelor
•	Cu emisii reduse de zgomot
•	Fără blocare

•	Cu țeavă curbată x 8 mm, 100 mm
•	Cantitatea de aer evacuat cu 100% mai mare, datorită 

duzei Venturi
•	Fără blocare

•	Pistol de suflat aer 
cu 2 căi

•	Racord de aer la 
alegere, în cap sau în 
mâner

•	Regulator de presiune 
și duze înlocuibile

•	Cu țeavă dreaptă x 8 mm, 300 mm
•	Domeniu de utilizare: -10 °C până la +80 °C

•	Cu țeavă curbată x 8 mm, 100 mm
•	Cu nivel extrem de redus de zgomot
•	Fără blocare

Pistoale de suflat aer 9040

Unelte de suflat

Cel mai bine vândut!Duză Venturi Duză lată

Duză cu nivel redus de zgomot
Duză lungăDuză standard

Incl. duză de 112 mm lungime1 Ë z 
kg

é
x mm

? 
l/min

h 
Bar

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2 à K EAN-No.  

4000896 +

9043 N-1 È 0.76 10 254 4 – 6.3 88.3 1.44 v 354 221783

9043 N-2 – 0.45 – – – – – – 374 222506

9040 P-1 È 0.11 – 290 6 84 – v 247 209545

9040 P-2 È 0.19 – 290 6 84 – v 420 209552

9040 P-3 È 0.10 – 245 6 76.8 – v 255 209644

9040 P-4 È 0.17 – 235 6 83.7 – v 265 209569

9040 P-5 È 0.10 – 450 6 78 – v 203 209576

9040-4 È 0.20 – 330 6 86 – v 100 176236

•	Cu țeavă curbată x 8 mm, 100 mm
•	Domeniu de utilizare: -10 °C până la +80 °C

Livrare fără 9043 N-1
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5 kg

1.2 l

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Pistol pentru caroserie pentru protecția 
părții inferioare a șasiului  
și etanșarea spațiilor goale
•	Incl. țeavă de aspirație din metal
•	Adecvat pentru lichide apoase sau uleioase
•	Incl. duză și furtun pentru spații goale
•	Domeniu de utilizare: -10 °C până la +80 °C
•	Necesarul de aer cu furtun pentru spații goale 180 l/min la 8 bar
•	Duze din oțel / material plastic

Pistol de sablat cu sodă
•	Pistol de sablat cu minerale, pentru curățare și îndepărtarea fără deteriorări a vopselei
•	Fără încălzire / deformare a tablelor la sablare 
•	Îndepărtează lacurile de pe obiecte de lemn, fără să le deterioreze
•	Îndepărtează vopseaua de pe suprafețe de sticlă și ramele ferestrelor,  

fără să afecteze sticla și garniturile de etanșare
•	Pentru îndepărtarea delicată a grafitti-urilor, precum și pentru curățarea fațadelor și a 

monumentelor
•	Cu duză de precizie prereglată, pentru performanțe optime
•	Pentru sablare cu NaHCO3 (carbonat de sodiu)

Pistol nituri oarbe
•	Nituire profesională în regim continuu  

cu nituri din oțel, oțel inoxidabil, aluminiu și  
cupru de până la 6,4 mm

•	Dimensiuni posibile ale niturilor: 3,0 - 3,2 -  
4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 și 6,4 mm

•	5 duze
•	Niplu de racordare flexibil
•	Lungime cursă: 15,8 mm
•	Forță de tracțiune ridicată: 14700 N
•	Deosebit de silențios
•	Incl. set de întreținere pentru control ulei  

(Presurizare asistată de ulei)

Unelte de suflat | Pistol pentru nituri oarbe | Presă de vaselină

Accesorii pentru 9045 P-1

1 Denumire z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

9045 P-5S Sodă ca agent de sablare mineral, 5 kg pentru pistolul de sablat cu sodă 9045 P-1 5 210404

Presă vaselină
•	Furnizare continuă de vaselină
•	Posibilitate de umplere cu cartușe de vaselină,  

cu vaselină vărsată sau prin intermediul unui 
dozator

•	Compresie: 40:1
•	Mâner reglabil la 360°
•	Cantitatea de umplere: cca. 400 ml

1 z 
kg

? 
l/min

K à Ë
EAN-No.  

4000896 +

9037 N-2 2.11 2.64 296.6 v È 205578

1 z 
kg

? 
l/min

K
Tub din nailon

K
Țeavă metalică

Ë
EAN-No.  

4000896 +

9042 N-1 2 230 230 172 È 176472

1 z 
kg

? 
l/min

h 
bar

N 
db (A) Lp A

 
db (W) Lp A

ß 
m/s2

EAN-No.  
4000896 +

9045 P-1 0.46 280 6 – 12 88.3 89.4 1.44 209590

1 z 
kg

? 
l/min

h 
bar

Ë
EAN-No.  

4000896 +

9042 P-4 0.35 255 6 È 209613

Inclusiv 1 kg sodă ca agent de sablare mineral!

Inclusiv 1x duză metalică

Inclusiv 3 x duze 
cu jet lat

Inclusiv 1x

Inclusiv 1x
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2162 M 9070 N-19300 N-60

9400-100 / 9400-1000

 Made in Germany 

1 t P
9040-610 6 10

9040-620 6 20

9040-1010** 10 10

9040-1020 10 20

15 m
20 m

È

 Made in Germany 

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Accesorii pneumatice

Furtun spiralat 
•	Furtun din poliuretan cu înaltă flexibilitate
•	Articulație rotativă la 360° la piesa de racordare

Înfășurător pentru furtun 
•	Adecvat pentru aer comprimat sau apă
•	Furtun polimeric hibrid negru 
•	Înfășurare corectă datorită ghidării automate
•	9040 N-13: îndeplinește toate dispozițiile relevante ale Directivei CE pentru mașini 2006/42/CE

Dispozitiv pentru înfășurat 
cabluri 
•	Incl. întrerupător de protecție
•	Adecvat numai pentru utilizare în interior

Furtunuri de aer comprimat cu cuplă 
rapidă și niplu de racordare
•	Inclusiv mufă de cuplare/ștecher de cuplare presat/ă
•	Furtun de aer comprimat PVC
•	Corespunzător DIN EN ISO 5774:2008 

„Cerințe hidrostatice“ (tip C)
•	Presiunea de explozie: 45 bar

Vaselină de înaltă calitate
•	Optimă pentru umplerea rapidă și curată a mini 

presei de vaselină HAZET 2162 M

Mini-presă 
pentru vaselină
•	Generează o presiune de 

până la 1.000 PSI / 69 bar
•	Pentru umplerea cu vaselină
•	Incl. niplu de ungere în 

varianta 50° și 90°

Mini-gresor 
•	Sprijină o durată de serviciu 

îndelungată şi capacitatea de 
funcţionare permanentă

•	Reduce uzura motorului cu aer
•	Presiune de lucru: 6 bar

Ulei pneumatic 
special

1 Denumire EAN-No.  
4000896 +

2162 M Mini-presă pentru vaselină, cantitatea de umplere: 80 g, lungime: 145 mm, greutate: 0,27 kg 185634

9300 N-60 Vaselină de înaltă performanță, 60 ml 203406

9070 N-1 Mini-gresor, 28 ml 206407

9400-100 Ulei pneumatic special, 100 ml 191390

9400-1000 Ulei pneumatic special, 1000 ml 191406

1 P Presiunea de 
explozie  

conform DIN

X interior  
furtun 
mm

h 
bar

Ë EAN-No.  
4000896 +

9040-7 7.62 55,1 bar/800 PSI 6.35 10 È 153404

9040 S-10** 7.62 60 bar 10 10 È 212361

** HAZET recomandă pentru utilizare industrială x 10 mm

1  
°C

Filet  
exterior

X interior  
furtun mm h 

bar

z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

9040 N-10 – 40°/+ 60° 16,41 mm 3⁄8˝ 10 20 6.45 206445

9040 N-13 – 40°/+ 80° 20,96 mm 1⁄2˝ 13 20 9.5 214648

1  
°C

 
Wați

 
Wați

z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

9040 D-2.5 – 20/+ 45° 1600 3200 9.2 214631

Cablu 
230V AC: H07RN-F 

3x2.5 mm2

** HAZET recomandă pentru utilizare industrială x 10 mm

EAN-No.  
4000896 +

221929

221912

221899

221905
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60.5 mm

special worldwide 202036

9000-050, EAN-No. 4000896195275 9000-060, EAN-No. 4000896195312 9000-070, EAN-No. 4000896195305

9000-051, EAN-No. 4000896195282 9000-061, EAN-No. 4000896195299 9000-062, EAN-No. 4000896218936 

9000-040 9000-041 9000-080

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Piese pentru racordurile pneumatice

Reductor pentru aerul 
comprimat
•	Reducerea presiunii de lucru, pentru protecția aparatelor 

pneumatice de înaltă calitate
•	Regulator de presiune în linie pentru conectare în 

conducta de aer comprimat sau racord direct la 
aparatele pneumatice cu motor

•	Inclusiv: 
−− Adaptor de la filet exterior (AG) (1⁄4") la filet exterior 
(AG) (1⁄4") pentru racordarea la aparat
−− Niplu pentru racordul de aer 7,2 tip 1 pentru 
racordarea la cupla de aer comprimat

•	Presiunea de intrare maximă: 10 bar
•	Presiunea de ieșire: 6,3 bar

Cuplă de siguranță  
filet exterior (AG)  
12,91 mm 1⁄4"

Cuplă de siguranță 
filet interior (IG)  
12,91 mm 1⁄4"

Cuplă de siguranță cu niplu  
de furtun de 10 mm
•	Pentru montarea furtunului

•	Separarea în siguranță a racordului  
(este exclusă separarea accidentală)

•	Nu există pericol de rănire din cauza 
reculului furtunului

•	Cupla de siguranță scoate  
racordul de sub presiune înaintea 
decuplării

•	Operare cu o singură mână

•	Efort minim la cuplare și decuplare
•	Fără pocnituri puternice la manevra de 

cuplare
•	Acționare facilă chiar și cu mănuși

•	Alamă 9000-050 până la 9000-070, 
nichelată

Cuple de siguranță

Articulație rotativă cu 
dispozitiv de reducere continuă 
a debitului de aer
•	Articulație în 2 axe cu rotire la 360° 
•	Reglarea debitului de aer prin intermediul roţii de reglaj
•	Deblocarea funcției de rotire prin alimentarea cu aer 

comprimat, rigidă în stare depresurizată

Articulație rotativă
•	Articulație în 2 axe cu rotire la 360°
•	Presiune maximă: 16 bar

Cuplă de siguranță 
filet interior (IG)  
20,95 mm 1⁄2"
•	Potrivită pentru 9040N-13

Cuplă de siguranță 
filet interior (IG)  
16,41 mm 3⁄8"
•	Potrivită pentru 9040N-10

Cuplă de siguranță  
filet exterior (AG)  
16,41 mm 3⁄8"

1 Filet  
exterior

Filet  
interior Racord de aer z 

kg

EAN-No.  
4000896 +

9000-040 12,91 mm 1⁄4" 12,91 mm 1⁄4" 12,91 mm 1⁄4" 0.09 195350

9000-041 12,91 mm 1⁄4" 12,91 mm 1⁄4" 12,91 mm 1⁄4" 0.07 204441

9000-080 12,91 mm 1⁄4" 12,91 mm 1⁄4" 12,91 mm 1⁄4" 0.1 214709

Nu se recomandă pentru aparatele de 3/4" și 1" și nici pentru cele cu vibrații puternice (valabil pentru toate cuplele de siguranță ilustrate aici, cu excepția 9000-062)  
Articulații rotative și nipluri pentru racordul de aer/nipluri pentru furtunuri se găsesc în Manualul de unelte 2020 începând cu pagina 341

Blocare / separare
Flux de aer

Deblocare



37

!
"

9230-2 9233-7

9212-02 9212-039212-05

33

2.0 Ah 5.0 Ah

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Mașină de găurit cu acumulator | polizor unghiular cu acumulator

Mașină de găurit cu acumulator 18 V, 2,0 Ah
•	Mandrină de găurit din metal, cu strângere rapidă fără unelte 1–13 mm
•	Incl. încărcător rapid (40 minute)
•	Trepte de cuplu selectabile 15 + 1 găurire

Polizor unghiular cu acumulator 18 V, 5,0 Ah
•	Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
•	Aparatul se oprește atunci când survin pierderi puternice de turație, ca urmare a 

formării muchiilor
•	Cu funcție împotriva pornirii accidentale a motorului la schimbarea acumulatorului
•	Țesătura tip plasă protejează motorul împotriva murdăririi
•	Motorul se oprește complet la 2 secunde după deconectare
•	Viteză constantă, inclusiv în timpul lucrărilor dificile
•	Pornire lină a motorului, pentru un confort sporit
•	Cu manetă de declanșare de siguranță 
•	Reglare rapidă a măștii de protecție, fără unelte
•	Filet arbore: M14

1 Denumire è
EAN-No.  

4000896 +

9230-010 Mașină de găurit aparat de bază (fără acumulator) 1 218974

9230-2 Set de 3 piese: 1 mașină de găurit cu acumulator, 1 încărcător rapid, 1 acumulator Li-ion 18 V, 2,0 Ah 3 218370

9230-2/4 Set de 4 piese: 1 mașină de găurit cu acumulator, 1 încărcător rapid, 2 acumulatori Li-ion 18 V, 2,0 Ah 4 218967

9233-010 Polizor unghiular aparat de bază (fără acumulator) 1 218943

9233-7 Set de 3 piese: 1 polizor unghiular cu acumulator, 1 încărcător rapid, 1 acumulator Li-ion 18 V, 5,0 Ah 3 218325

9233-7/4 Set de 4 piese: 1 polizor unghiular cu acumulator, 1 încărcător rapid, 2 acumulatori Li-ion 18 V, 5,0 Ah 4 218950

1 Denumire è EAN-No.  
4000896 +

9233-010/5 Set de discuri de tăiere, 5 piese 5 219063

9233-011/10 Set de discuri de degroșare, 10 piese 10 219087

9233-010/25 Set de discuri de tăiere, 25 piese 25 219070

Accesorii pentru polizor unghiular 9233

1 Denumire EAN-No.  
4000896 +

9212-02 Acumulator de schimb Li-ion 2,0 Ah 213788

9212-05 Acumulator de schimb Li-ion 5,0 Ah 210367

9212-03 Încărcător rapid pentru acumulator 204823

Y 
Nm

^ 
rot/min

^ 
rot/min

N 
db (A) Lp A

ß 
Înșurubare / m/s2

ß 
Găurire / m/s2

z 
fără acumulator/kg

60 ! 0 – 560 " 0 – 1900 68 0.8 2.3 1.27

^ 
rot/min

N 
db (A) Lp A

ß 
m/s2

z 
Cu acumulator / kg

z 
Fără acumulator / kg

8000 89 7.9 2.28 1.53

Un sistem de acumulatori pentru toate aparatele cu acumulator!
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9212 SPC-1
3

3

9212 M-1

3 3

Inklusive

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Pistol de impact, cu acumulatori

Mini-pistol de impact, cu acumulator 18 V, 
2,0 Ah
•	Cuplu de desfacere max.: 270 Nm
•	Cuplu de strângere max.: 220 Nm
•	Unealtă extrem de maniabilă și scurtă
•	Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
•	Trei trepte de putere selectabile pentru cuplul de strângere

Treapta 1: cca. 80 Nm la 700 rot/min
Treapta 2: cca. 150 Nm la 1600 rot/min
Treapta 3: cca. 220 Nm la 2500 rot/min

•	Intensitatea curentului fără sarcină: 4,5 A
•	Timp de încărcare ~ 35 min
•	Inclusiv clips de curea
•	Motor de curent continuu fără perii (BLDC)

−− Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea  
periilor de cărbune
−− Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator
−− Motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse

•	Conținut:
Pistol de impact cu acumulatori,  
încărcător,  
acumulator Li-ion 2,0 Ah (1x),
geantă de transport de înaltă calitate

Pistol de impact cu acumulator 18 V, 
2,0 Ah
•	Cuplu de desfacere max.: 260 Nm
•	Cuplu de strângere max.: 200 Nm
•	Unealtă extrem de maniabilă
•	Intensitatea curentului fără sarcină: 5 A
•	Timp de încărcare ~ 35 min
•	Inclusiv clips de curea
•	Conținut:

Pistol de impact cu acumulator,  
încărcător,
Acumulator Li-ion 2.0 Ah (1x),
geantă de transport de înaltă calitate

Indicarea stării de 
încărcare

1 i Denumire è Y 
Nm

Ú 
Nm

6 

Cu acumulator

6 

Fără acumulator

EAN-No.  
4000896 +

9212 SPC-010 3 Dispozitiv de bază, pistol de impact cu acumulator 18 V 1

200 260 1.45 1.06

214273

9212 SPC-1 3 Set de 3 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 1 acumulator Li-ion 2,0 Ah 3 212439

9212 SPC-1/4 3 Set de 4 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 2 acumulatori Li-ion 2,0 Ah 4 214259

9212 M-010 3 Dispozitiv de bază, pistol de impact mini cu acumulator 18 V 1

220 270 1.34 0.95

214280

9212 M-1 3 Set de 3 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 1 acumulator Li-ion 2,0 Ah 3 212446

9212 M-1/4 3 Set de 4 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 2 acumulatori Li-ion 2,0 Ah 4 214266

Un sistem de acumulatori pentru toate aparatele cu acumulator!

Indicarea stării de 
încărcare

Trepte de reglare a 
cuplului

Cel mai bine vândut Mini

Inclusiv
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3

3

9212-3

3

9212-1000

4

9213-1000

3 4

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 
Nu răspundem pentru 

eventualele greșeli de tipar! 

Pistol de impact cu acumulator 18 V, 5,0 Ah
•	Cuplu de desfacere max.: 700 Nm
•	Cuplu de strângere max.: 500 Nm
•	Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
•	18 V, 5.0 Ah, acumulator Li-ion
•	Trei trepte de putere selectabile pentru cuplul de strângere

Treapta 1: cca. 80 Nm la 600 rot/min
Treapta 2: cca. 300 Nm la 1400 rot/min
Treapta 3: cca. 500 Nm la 2000 rot/min

•	Intensitatea curentului fără sarcină: 5,5 A
•	Acumulator de schimb: 9212-05
•	Timp de încărcare a acumulatorului la 5 Ah: cca. 80 Min
•	Motor de curent continuu fără perii (BLDC)

−− Durabilitate mai mare, uzură redusă,  
nu este necesară înlocuirea periilor de cărbune
−− Randament mare și, astfel, consum mai redus  
din acumulator
−− Motorul mai compact permite dimensiuni  
constructive mai reduse

•	Cuplul de desfacere (max.) determinat cu dimensiunea  
de șuruburi M: 16

•	Inclusiv clips de curea
•	Conținut:

Pistol de impact cu acumulator, încărcător,  
acumulator Li-ion 5,0 (1x),  
casetă din material plastic

Pistol de impact, cu acumulatori

Pistol de impact cu acumulator 18 V, 5,0 Ah
•	Cuplu de desfacere max.: 1400 Nm
•	Cuplu de strângere max.: 1000 Nm
•	Înaltă eficiență datorită motorului fără perii
•	Trei trepte de putere selectabile pentru cuplul de strângere:

Treapta 1: cca. 180 Nm la 0 – 400 rot/min
Treapta 2: cca. 400 Nm la 0 – 800 rot/min
Treapta 3: cca. 1.000 Nm la 0 – 1.800 rot/min

•	Funcționare dreapta/stânga: mai multe trepte (dreapta/stânga)
•	Iluminatul zonei de lucru înainte de începerea mișcării de rotație
•	Carcasă robustă a mașinii
•	Potrivit pentru funcționare continuă
•	Timp de încărcare a acumulatorului la 5 Ah: cca. 80 Min
•	Motor de curent continuu fără perii (BLDC)

−− Durabilitate mai mare, uzură redusă, nu este necesară înlocuirea  
periilor de cărbune
−− Randament mare și, astfel, consum mai redus din acumulator
−− Motorul mai compact permite dimensiuni constructive mai reduse

•	Cuplul de desfacere (max.) determinat cu dimensiunea de șuruburi 
M: 24

•	Inclusiv clips de curea
•	Conținut:

Pistol de impact cu acumulator, încărcător,  
acumulator Li-ion 5,0 (1x),  
casetă din material plastic

Inclusiv

1 i Denumire è Y 
Nm

Ú 
Nm

6 

Cu acumulator

6 

Fără acumulator

EAN-No.  
4000896 +

9212-3 3 Set de 3 piese: pistol de impact cu acumulator 18 V, 1 încărcător, 1 acumulator Li-ion 5,0 Ah 3 500 700 2.5 1.86 203444

9212-1000 3 Dispozitiv de bază, pistol de impact cu acumulator 18 V 1

1.000 1.400

3.64 3.00

222711

9212-1000/3 3 Set de 3 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 1 acumulator Li-ion 5,0 Ah 3 222674

9212-1000/4 3 Set de 4 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 2 acumulatori Li-ion 5,0 Ah 4 222681

9213-1000 4 Dispozitiv de bază, pistol de impact cu acumulator 18 V 1

3.70 3.04

222698

9213-1000/3 4 Set de 3 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 1 acumulator Li-ion 5,0 Ah 3 222704

9213-1000/4 4 Set de 4 piese: 1 dispozitiv de bază, 1 încărcător, 2 acumulatori Li-ion 5,0 Ah 4 222797

Un sistem de acumulatori pentru toate aparatele cu acumulator!

Indicarea stării de 
încărcare

Trepte de 
reglare a cuplului

700 Nm 1000 Nm

Indicarea stării de 
încărcare

Trepte de 
reglare a cuplului
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4

3

4812-16 4812 N-1S 4812 N-1F 4812 N-5.5

4812 N-2 AF

150°

x 6.0 mm
x 4.5 mm

180° 4812N-10/3AF 
EAN-No. 4000896219131

4812-10/4S 
EAN-No. 4000896181742

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Totul integrat! 

Vizualizare, înregistrare, redare prin 

monitorul TFT!

Video-endoscop cu sondă pivotantă
•	Pivotarea completă la 180° facilitează, de ex. în cilindru, o privire către spate asupra ventilelor
•	Cap pentru cameră cu lungimea de doar 11 mm (-50 % față de variantele convenționale)
•	Rază de pivotare de doar cca. 35 mm (-30 % față de variantele convenționale)
•	Amplificarea luminii și sistem integrat de reducere a reflexiilor
•	Micro-obiectiv: 4,5 mm x - vedere frontală cu o rezoluție de 640 x 480 pixeli
•	Înveliș din plasă de oțel
•	Conținut:

−− 1 m cablu de sondă cu micro-obiectiv de 4,5 mm x și 5  
LED-uri cu estomparea luminozității
−− 1 consolă de operare
−− 1 card SD 4 GB
−− 4x baterii AA

Video-endoscop cu 
sondă cu comutare X 
4,9 mm
•	Conținut:

−− 1 m cablu de sondă cu  
micro-obiectiv cu x 4,9 mm și  
surse de lumină cu LED
−− Consolă de operare
−− Cârlig, inclusiv magnet
−− Card SD 4 GB
−− Baterii 4 x AA

Video-endoscoape

Sonde pentru video-endoscop

1 Variantă EAN-No.  
4000896 +

4812-16  4,9 mm / 0° + 90° 181841

4812 N-1S  3,9 mm / 90° 187102

4812 N-1F  3,9 mm / 0° 187096

4812 N-5.5  5,5 mm / 0° 187065

4812 N-2 AF Sondă pivotantă individuală: 1 m cablu de sondă cu  micro-obiectiv de 4,5 mm sursă de lumină LED 218868

Incl.

Comutabil  
printr-o apăsare de buton
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195-2
195-4

195-3

199 N-1 
EAN-No. 4000896189007

199-3 
EAN-No. 4000896207237

Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

FURNIZOR OFICIAL  
DE UNELTE

Producerea unei spume dense 

și de durată!

Dispozitiv de pulverizare pentru spumă cu presurizare 
preliminară
•	Curățarea / dezinfectarea suprafețelor, pieselor, autovehiculelor, echipamentelor sanitare 
•	Pentru detergenți neutri, precum și pentru detergenți acizi și alcalini diluați
•	Supapă de siguranță integrată (2,5 bar)

Dispozitiv de pulverizare cu presiune preliminară
•	Mecanismul încapsulat de acționare a pompei mărește rezistența la substanțe chimice 
•	Garnituri de etanșare Viton 
•	Supapă de siguranță integrată (2,5 bar)

Scaun de lucru
•	Ajustabil pe înălțime 380 – 510 mm 
•	2 spații de depozitare a uneltelor
•	Protecție contra înclinării
•	Ușor de curățat

Pat / scaun rulant
•	Ușor de curățat

Placă rulantă
•	Foarte adânc, pentru o libertate de mișcare cât mai mare sub vehicul
•	Construcție masivă dintr-o singură parte, din plastic negru foarte rezistent

Necesar pentru atelier

Aplicarea prin pulverizare a unor agenți 

chimici și puternic decapanți!

1 Dimensiuni
h x L x a mm

Capacitatea 
de încărcare

kg
z 

kg

EAN-No.  
4000896 +

195-3 130 x 1198 x 450 150 10.4 148691

195-2 115 x 1030 x 480 130 5.8 125982

195-4 380–510 Ajustabil pe înălțime 150 5.8 148707

Schimbare rapidă și simplă  

între cele două funcții!
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3

1979 W/3 
EAN-No. 4000896227969

special worldwide 2020

Lumină de lucru

Încărcare inovatoare wireless –  
încărcare prin așezare!

Set de becuri LED, cu încărcare fără fir
•	Funcție de încărcare eficientă și confortabilă prin auto-poziționarea optimizată a corpului de iluminat pe suport
•	Procesul de încărcare începe imediat după așezarea corpului de iluminat
•	Carcasă din material plastic cu 2 componente, cu suprafață cauciucată
•	Conținut:

1979 W-82 LED Pocket Light
1979 W-91 LED Slim Light
1979 WP-2 suport de încărcare pentru 2 corpuri de iluminat
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1979 W-82

1979 W-91

1979 WP-1 / 1979 WP-2

Lumină de lucru

LED Pocket Light, wireless charging
•	Variantă constructivă mică pentru utilizare în spații limitate
•	Picior reglabil la 180° și blocabil în 8 trepte, pentru reglarea iluminatul zonei de lucru

Indicator cu 4 trepte pentru 
starea bateriei și nivelul de 

încărcare

Estomparea fără trepte a 
luminii principale de la 30 până 

la 300 de lumeni

Auto-poziționare optimizată a 
corpului de iluminat pe suport

Lumină de sus/cârlig

LED Slim Light, wireless charging
•	Pentru sectoare de utilizare extrem de strâmte

Lumină de sus/ 
piesă de capăt din aluminiu

Estomparea fără trepte a 
luminii principale de la 100 

până la 1000 de lumeni

Magnet de prindere puternic, 
cauciucat pe partea inferioară.  

Cârlig de susținere rotativ cu 360°

Indicator cu 4 trepte pentru starea 
bateriei și nivelul de încărcare, 

precum și comutator dimmer pe 
partea posterioară

Suport de încărcare, încărcare fără fir
•	Auto-poziționare optimizată pentru una sau două corpuri de iluminat pe suport 

Magnet de prindere pe partea 
posterioară a padului pentru 
fixarea pe suprafețe suport 

magnetice

Posibilitate de încărcare la 
alegere, fie prin intermediul 

suportului, fie prin ieșire USB

Inclusiv 4 găuri de înșurubare

1 Auto-poziționare 
 pe suport Denumire EAN-No.  

4000896 +

1979 WP-1 Pentru 1 corp de iluminat Pentru încărcarea fără cablu a corpurilor de iluminat cu LED HAZET 1979W-82 și 1979W-91.
Livrare inclusiv 100 cm cablu USB-C, fără sursă de alimentare USB

227952

1979 WP-2 Pentru 2 corpuri de iluminat 227945

1 Durata de 
iluminat (h)

Flux luminos 
Lumen

Grad de 
protecție IP Rezistență la impact Timp 

încărcare (h) ] K  EAN-No.  
4000896 +

1979 W-82 2 – 10 30 – 300 IP65 (EN62262): IK09 1.5 3.7 V 1200 mAh, pachet de acumulatori Li-ion 133 227228

1979 W-91 1.5 – 8 100 – 1000 IP65 (EN62262): IK08 3.5 3.7 V 2600 mAh, pachet de acumulatori Li-ion 365 227938

Nu răspundem pentru eventualele 
greșeli de tipar! 



special worldwide 202044

1979 N-82 1979-91

1979 N-71

1979 N-72

1979 FC-40 
1979 FC-60

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

1 Iluminat uniform al încăperii Lungime cablu Flux luminos 
Lumen

Tip de 
protecție Wați

230 V
Priză K  EAN-No.  

4000896 +

1979 FC-40 Tehnologie LED COB, eficientă energetic
5 m (H07RN) 3 x 1,5 mm²

400 – 4000
IP54

40 1x 280 227839

1979 FC-60 Tehnologie LED SMD, eficientă energetic 600 – 6000 60 2x 360 227822

1 Denumire EAN-No.  
4000896 +

1979 F-01 Difuzor de lumină, pentru un iluminat mai bun și mai omogen al spațiilor, precum și pentru o dispersare a luminii pe 360° 227815

1979 F-02 Suport magnetic; forță de susținere maximă: 10 kg 227808

1979 F-03 Stativ telescopic. Stativul cu trei picioare permite poziția sigură pe cele mai diverse suprafețe suport 227174

La alegere cu  

40 sau 60 de wați!

•	Extinderea funcționalității prin intermediul unei prize 
suplimentare de 230 V pe partea din spate - permite 
cuplarea și exploatarea unor echipamente adiționale

•	Comutator dimmer rotativ pentru reglarea fără trepte/
indicarea puterii

•	Cu asigurare contra șocurilor și căderii, rezistență la 
impact: IK07

•	Picior suport: ajustabil cu 90°

Corpuri de iluminat LED

Cu cablu de încărcare
•	Livrare inclusiv 100 cm cablu de 

încărcare USB-C, fără sursă de 
alimentare USB

•	Posibilitate de încărcare prin 
sursă de alimentare USB 
standard 5 V max. 1 A

•	Alimentare cu curent prin port 
USB-C Lampă tip creion cu LED

Lanternă cu LEDLED Pocket Light LED Slim Light

Lumină de lucru

Reflector de lucru cu LED 
•	Reflector de lucru, ideal in construcții, de exemplu la renovări, lucrări de zugrăveală sau de reparații auto 
•	Carcasă robustă din poliuretan cu componente din aluminiu dispuse de jur împrejur pentru o  

disipare mai bună a căldurii 
•	Indicator vizual de putere: cu 4 trepte 
•	Picior suport: ajustabil cu 90° 
•	Poate fi extins cu:

−− 1979 F-01 Difuzor de lumină
−− 1979 F-02 Magnet de prindere
−− 1979 F-03 Stativ telescopic

1 Rezistență la impact Durata de 
iluminat (h)

Grad de 
protecție IP

Flux luminos 
Lumen ] K  EAN-No.  

4000896 +

1979 N-82 (EN62262): IK09 1.5 IP65 30 – 300 3.7 V 1200 mAh, pachet de acumulatori Li-ion 133 227211

1979-91 (EN62262): IK07 3.5 IP65 100 – 1000 3.7 V 2600 mAh, pachet de acumulatori Li-ion 365 222452

1979 N-71 (EN62262): IK07 4.0 IP45 130 2 baterii AAA de 1,5 V (incl.) 139 208470

1979 N-72 (EN62262): IK07 4.0 IP45 200 3 baterii AAA de 1,5 V (incl.) 135 208487



45

4

4

196 N-1 196-2 196-6/2

4852/4 195-1 9070-10

197-3 1977-2/4

 Made in Germany 

195-5

1987 N-3 1987-61987 N-4 1987-5

 Made in Germany 

Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

FURNIZOR OFICIAL  
DE UNELTE

Necesar pentru atelier

Mănuși de lucru din piele 
veritabilă

Mănuși de lucru cu  
strat din micro-spumă

Mănuși mecanic Mănuși mecanic

Protecție universală aripi
•	Aderare magnetică (6 magneți)
•	Utilizare la aproape toate autovehiculele

Protecție pentru aripă
•	Acoperire cu material antiderapant special 
•	Aderă aproape complet vertical pe toate suprafețele de 

caroserie (aluminiu, oțel, material plastic ranforsat cu 
fibre de sticlă)

Protecție pentru armături, cu mâner
•	Îndoită (270 x 200 mm, 450 x 300 mm)  

și dreaptă (270 x 200 mm, 450 x 300 mm)

Husă pentru scaun și husă pentru volan
•	Mărime universală
•	Antistatică

Suport pentru 
genunchi
•	Lavabil

Suport magnetic
•	Forță portantă: 10 kg

Set oglindă telescopică
•	Cu articulație cu arc dublă

Cupă magnetică
•	Cu magnet pentru fixare
•	x 150 mm

1 Funcția EAN-No.  
4000896 +

196 N-1 Protecție sigură împotriva zgârieturilor, loviturilor, uleiului și murdăriei, l 950 x h 670 mm 208258

196-2 Aderă aproape complet vertical pe toate suprafețele de caroserie (aluminiu, oțel, material plastic ranforsat cu fibre de sticlă), l 980 x h 500 mm 149469

196-6/2 Reutilizabilă, durabilă 150151

4852/4 Pentru protecția împotriva deteriorărilor a tabloului de bord, a capitonajelor interioare și a plafonului autovehiculelor la demontarea geamurilor 210114

195-1 Suport genunchi , 30 x 450 x 210 mm (hxlxa) 121069

195-5 Covoraș pentru mecanici (fără ilustrație), 30 x 975 x 385 mm (hxlxa) 153718

9070-10 Cu 2 magneți puternici pentru prinderea a: 1 pistol de impact, 4 capete de chei tubulare și 1 cheie dinamometrică 158157

197-3 Pentru păstrarea pieselor mici, cum ar fi de ex. șuruburile etc. 158584

1977-2/4 Tijă telescopică, lungime de extragere: 300 – 740 mm, oglindă rotundă: 30 / 50 mm, oglindă rectangulară: 65 x 43 mm 150144

1 Material Mărime EAN-No.  
4000896 +

1987 N-3 Amestec de materiale de înaltă calitate, din piele veritabilă textile moderne din microfibre Mărime unică 222650

1987 N-4 60 % bumbac, 40 % poliester Mărime unică 203840

1987-5 L 48% poliamidă/nailon, 25% poliacril, 25% poliester, 2% poliuretan L 181735

1987-5 XL 48% poliamidă/nailon, 25% poliacril, 25% poliester, 2% poliuretan XL 181759

1987-5 XXL 48% poliamidă/nailon, 25% poliacril, 25% poliester, 2% poliuretan XXL 181766

1987-6 Suprafața palmelor cu strat de acoperire din cauciuc nitrilic Mărime unică 222643

Covoraș mecanic
•	Lavabil
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$ 8 $ Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany 905 SLg-21

3

 Made in Germany

3

905 SLg-17

 Made in Germany

 Made in Germany

904 SLg-17 904 SLg-19

904 SLg-21

903 SLg

$ 8 $

$ 8 $

8 $

 Made in Germany

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Roți | Anvelope

Extra lungă

Cap de cheie tubulară pentru 
mașini de înșurubat cu impact 
(hexagonală)
•	Cu inserție din plastic pentru protecția suprafețelor 

șuruburilor de roată

•	Special pentru montarea și demontarea jantelor din aluminiu, pentru șuruburi 
de roată hibrid la toate vehiculele mai noi MERCEDES-BENZ

•	�De ex. pentru. MERCEDES-BENZ clasa C tip 204, 204X; clasa E tip 211, 212, 
207; SLK tip 172; clasa M tip 164,166; clasa S tip 221, 222; clasa CL tip 216

•	În special la demontarea și montarea roților la SUV-uri ca de ex.  
PORSCHE Cayenne, Macan; AUDI Q7, Q5; VW Touareg

**de 17: contur optimizat pentru locașuri de jantă mai adânci de ex. la AUDI S-Line, AMG, OZ etc.

•	Special pentru montarea și demontarea roților pe jante din aluminiu 
la HYUNDAI, KIA, TOYOTA, MAZDA

Profil special

•	Special pentru montarea și demontarea roților pe jante AMG, respectiv  
jante sport din aluminiu cu șuruburi situate adânc

•	Cu gaură pentru știft de siguranță sau arc de siguranță și canelură pentru 
garnitura inelară, piulițe de roată cu profil special Ä 21 mm la HYUNDAI i30, 
Tucson și KIA

•	Utilizare, printre altele, la HYUNDAI i30, Tucson și KIA

1 S K EAN-No.  
4000896 +

903 SLg-15 15 85 072231

903 SLg-17** 17 85 045822

903 SLg-19 19 85 045839

903 SLg-21 21 85 055135

903 SLg-22 22 85 155453

1 S K EAN-No.  
4000896 +

905 SLg-17 17 86 198795

905 SLg-21 21 86 201624

1 S K EAN-No.  
4000896 +

904 SLg-17 17 130 100576

904 SLg-19 19 130 203710

904 SLg-21 21 130 227006

1 S K EAN-No.  
4000896 +

903 SLg-17/3 17 85 191697

903 SLg-19/3 19 85 191734

1 S K EAN-No.  
4000896 +

903 SPC/3 17, 19, 21 85 128754

Seturi de chei tubulare
•	Câte trei capete în cutie practică de depozitare •	Trei mărimi într-un set

Posibilitate de 
rotire!
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 Made in Germany

903 SLg6/5

5

b

8

b

8

 Made in Germany

8 9

1000 S-H1736

1000 S-G1736

9

1003 S-1

1 j $ S K è
903 SLg6-17 8 b 17 85 1

903 SLg6-19 8 b 19 85 1

 Made in Germany 

903 SLg 6/5 
EAN-No. 4000896223602

4







Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Roți | Anvelope

EAN-No.  
4000896 +

223596

223589

Luați de exemplu pistolul nostru de impact 
de ¾“ 9013 M și aplicați adaptorul nostru 
1003 S-1 pe pătrat. Pe partea cealaltă 
aplicați unul dintre capetele de cheie 
tubulară cu suport cu hexagon exterior și 
începeți. 

Adaptor 1 cu gaură pentru știft 2 sau arc de siguranță  și canelură pentru 
garnitură inelară 3

Pentru desfacerea 
îmbinărilor filetate de 
1/2" cu putere de 3/4"!

Pentru toate capetele cu  
hexagon exterior  

Un adaptor de putere –
numeroase posibilități!

Set



special worldwide 202048

b Ä 11 mm

3 2

3

8

4960 R-160/4 4960 V-160/2

2

4960 F-160/2

b Ä 11 mm

? 160 mm

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

•	Hexagon exterior 11 mm cu 3 suprafețe de contact pentru prindere de ex. pe 
mașini de găurit pneumatice, cu acumulatori și conectate la priză

•	Conținut (set de 4 piese):
1 corp de bază, 3 discuri de șlefuit x 160 mm

•	Discuri de șlefuit de schimb: 4960 R-0160/3

•	Cu locaș de preluare pătrat 8 pentru prinderea de ex. pe mașini de 
înșurubat cu impact pneumatice, cu acumulatori și conectate la priză

•	Conținut (set de 2 piese):
1 corp de bază, 1 disc de șlefuit x 160 mm

•	Discuri de șlefuit de schimb: 4960 V-0160/3

Roți | Anvelope

Dispozitiv de șlefuit butuci de roată
•	Previne denaturarea cuplurilor de strângere ale roților, cauzată de coroziune
•	Curățare rapidă și simplă de rugină și murdărie a suprafeței de contact de la butucii roților și a 

discurilor de frână cu suport de șuruburi de roți
•	Uzură redusă: cca. 100 vehicule per disc
•	Degajare minimă de praf prin forma constructivă optimă si poroasă a discului
•	Fără scântei

1 Denumire x 
mm

è EAN-No.  
4000896 +

4960 R-0160/3

Cu închidere cu arici 160 3

218790

4960 V-0160/3 218813

4960 F-0160/3 218806

Agent de curățare pentru flanșele jantelor
•	Pentru curățarea optimă a suprafeței de contact de pe partea interioară a jantei 
•	Hexagon exterior 11 mm cu 3 suprafețe de contact pentru prindere, de ex. pe mașini de 

găurit pneumatice, 
cu acumulatori și conectate la priză

•	Cu ghidaj de orificiu central și șlefuitor integrat pentru curățarea centrării roții
•	Pentru diametre de centrare a roții: min. 51 mm
•	Conținut (set de 2 piese):

1 corp de bază, 1 disc de șlefuit x 160 mm
•	Discuri de șlefuit de schimb: 4960 F-0160/3

1 x 
interior mm

T 
rot/min

x  
butuc de roată autoturism mm

EAN-No.  
4000896 +

4960 R-160/4 75 500 160 218820

4960 V-160/2 75 500 160 218394

4960 F-160/2 50 500 160 218387

Piese de schimb

Înainte După
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12

9041 D-1 9041 G-19041-1

4960 N-45/12 
EAN-No. 4000896186860

b Ä 11 mm x 50 mm

x 40 mm

Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Set mașină de șlefuit pentru 
butuc de roată autoturisme
•	Corp de bază din aluminiu cu profil octogonal pentru 

prinderea sigură și stabilă a discurilor abrazive 
•	Cu mandrină hexagonală pentru o fixare mai bună în 

mașină
•	Pentru butuci de roată cu prezoane (suprafața de 

șlefuit, diametru de 40 respectiv 50 mm), de ex. FORD, 
PORSCHE, Volvo, autoturisme japoneze

•	Uzură redusă: cca. 50 vehicule per disc
•	Conținut (set de 12 piese):

1 Corp de baza -Aluminiu
6 discuri de șlefuit x 50 mm 
5 discuri de șlefuit x 40 mm

Roți | Anvelope

Standard
•	Mâner cu pârghie de acționare si cu buton de descărcare  

pentru furtun cu niplu de cuplare integrat

Digital
•	Posibilitate de citire optimă, inclusiv în condiții de lumină 

nefavorabilă
•	Furtun cu niplu de cuplare integrat
•	Dispozitivul de suspendare integrat în mâner
•	Display cu comutare între bar / PSI / Kg/cm2

•	Manometrul poate fi rotit

Calibrat
•	Aparat calibrat, cu manometru mare,  

cu posibilitate de citire optimă 
•	Furtun cu niplu de cuplare integrat
•	Dispozitivul de suspendare integrat în mâner

Aparate de măsurat 
presiunea în pneuri

1 h 
bar

Lungimea 
furtunului 

mm

Domeniul de măsurare 
al manometrului 

bar

Divizare 
mm

x 
manometru 

mm

z 
kg

EAN-No.  
4000896 +

9041-1 8 400 0 – 12 0.1 63 0.411 147076

9041 D-1 12 400 0 – 12 0.01 63 0.385 212378

9041 G-1 10 1000 0 – 10 0.1 80 0.585 212385

Discuri de șlefuit de schimb

1 Denumire x 
mm

è EAN-No.  
4000896 +

4960 N-50/5
Cu închidere cu arici

50
5

187126

4960 N-40/5 40 187232
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8

4798-6/8 
EAN-No. 4000896210763

4798-8/8 
EAN-No. 4000896210749

8

4562-1 
EAN-No. 4000896222353

 Made in Germany

4591/4 
EAN-No. 4000896219650

4

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Set de unelte pentru demontarea injectoarelor MERCEDES-BENZ 
(Bosch / Delphi), 12 t
•		 Economie de timp enormă, pentru că în vederea demontării injectoarelor nu este necesară demontarea motorului
•	Desprinderea simplificată a injectoarelor înțepenite, prin intermediul cilindrului hidraulic de 12 t
•	Pentru MERCEDES-BENZ 2.1 l, 2.2 l, 3.0 l V6 (CDI 2.1 l, 2.2 l Delphi, CDI 3.0 l V6 Bosch),  

Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario precum și clasele M, GL, C, GLK, E, CLS, S, R, G,  
CHRYSLER 3.0 l V6 

•	Acționarea cilindrului hidraulic de ex. cu HAZET 600N-19

Motor

Set universal de extragere a injectoarelor
•	Permite demontarea injectoarelor fără îndepărtarea fișei electrice sau a capului injectorului
•	Avantaj: dacă nu există o defecțiune prealabilă a injectorului, este posibilă remontarea fără o nouă 

calibrare 
•	Set universal pentru extragerea injectoarelor Diesel ale mărcilor Bosch, Delphi, 

Siemens, Denso cu ajutorul ciocanului percutor

Incl. adaptor special!

Este posibilă o  

economie de timp  

de cca. 6 ore!

Unealtă pentru coliere Henn®

•	Utilizare universală pentru acționarea profesională a colierelor Henn de la 
furtunurile de apă de răcire și de aer de alimentare

•	Deplasarea mânerului permite acționarea și la colierele Henn greu 
accesibile 

•	Lungime: 100 mm 
•	Lățime: 20 mm (în zona funcțională) 

Set de clești pentru blocarea conductelor,  
4 piese
•	Închiderea foarte rapidă a țevilor împiedică scurgerea lichidelor
•	Pentru închiderea conductelor din sectorul instalației de frânare, instalației de 

climatizare, servodirecției și instalației de carburant, care nu pot fi asigurate  
cu un clește de strângere pentru conducte/furtunuri

•	Pentru element de închidere simplu de mărimile 6,3 mm (1⁄4") ∙ 8 mm (5⁄16") ∙  
10 mm (3⁄8") precum și pentru element de închidere dublu (de ex. racorduri banjo) 
de mărimea 10 mm (3⁄8")

Mânerul poate fi 
deplasat la 90°
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Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

1 Denumire i S  EAN-No.  
4000896 +

1 4798-13 Bosch 8 29  210527

2 4798-14 Bosch 8 30  210633

2 4798-15 Siemens 8 25 210640

2 4798-16 Siemens 8 27 210657

2 4798-17 Bosch 8 28 210664

3 4798-18 Cap special de șurubelniță-cheie tubulară pentru îmbinarea filetată a supapei electromagnetice 8 10 210695

Set universal de unelte pentru 
demontarea injectoarelor, mecanic,  
cu adaptor Bosch
•		Economie de timp enormă, pentru că nu este necesară demontarea nici a 

chiulasei, nici a motorului 
•	Special pentru demontarea injectoarelor înțepenite
•	Puntea de sprijin de mare rezistență se adaptează la chiulasă în funcție de 

spațiul existent și de posibilitățile de sprijin 
•	Fusul de tracțiune M18 și lagărul axial garantează forțe de tracțiune mari 
•	Inclusiv adaptor pentru injectoare Bosch cu supapă magnetică
•	Demontarea injectoarelor Siemens, Denso și Delphi cu ajutorul 

accesoriilor disponibile opțional 

Motor

Accesorii, capete de chei tubulare pentru injectoare

Accesorii, adaptoare

1 Denumire è
EAN-No.  

4000896 +

4 4798-10/3 Set de adaptoare pentru injectoare Denso 3 210725

5 4798-11/5 Set de extractoare pentru injectoare Bosch 5 210671

6 4798-12/13 Set de extractoare pentru injectoare RENAULT 13 210701

7 4798-21/2 Set de adaptoare pentru injectoare Siemens 2 210770

8 4798-22 Placă adaptoare RENAULT  1 210510

Poate fi extins opțional cu 
cilindru hidraulic, de ex. 
HAZET 12 t (4798-9/6)  
sau 20 t (4798-20) 

h x l x a: 
120 x 490 x 410 mm



special worldwide 202052

8

8

2169-76B 
EAN-No. 4000896230259

 Made in Germany

2169-8A 
EAN-No. 4000896232956

 Made in Germany

e 6

850 LG-GE10 
EAN-No. 4000896223572

 Made in Germany

6

e 
E 10

4760-11 
EAN-No. 4000896222346

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Motor | Service ulei

Cheie pentru filtre de ulei
•	Pentru acționarea filtrelor de ulei și a capacelor carcaselor acestora
•	Pentru acționarea filtrelor de ulei la modelele FORD de ex. cu motoare EcoBoost, printre altele B-Max; C-Max 2; Fiesta 5-6-7; Focus 2-3; 

Fusion; Galaxy; Mondeo 4-5; Tourneo; Transit, Ka+; Kuga 2; S-Max MAZDA 2 (DL, DJ) 1,5D; 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D - 2,2D (BP) 1,8D; 5 
(CW) 1,8-2,0; 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D; CX-3 (DK ) 1,5D-1,8D; CX-5 (KE,GH,KF) 2,2D; CX-7 (ER) 2,3D-2,5D; MX-5 (NC) 
1,8-2,0	  

•	15 muchii 
•	Ä 74 mm 

Cheie pentru filtre de ulei
•	Acționarea filtrelor de ulei Purflux cu x 76 mm și 12 caneluri
•	Cu strat de acoperire de protecție    
•	De ex. pentru AUDI, CITROËN, DACIA, FIAT, FORD, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, HONDA, OPEL, SUZUKI, VW, SEAT, ŠKODA 
•	La diverse motoare RENAULT, de ex. motorul K9K, filtrul de ulei se găsește foarte aproape de sectorul alternatorului, respectiv demarorului.  

Pericol: la acestea este posibilă producerea unui scurtcircuit în cazul utilizării unei chei uzuale din comerț pentru filtre de ulei
•	Utilizare în condiții de siguranță datorită stratului de acoperire izolator al cheii pentru filtre de ulei HAZET
•	Culoarea stridentă a stratului de acoperire reduce pericolul unei posibile uitări a cheii în compartimentul motorului după acționare 
•	Cu strat de acoperire de protecție     
•	Hexagon exterior 24 mm / profil caneluri Ä 76 mm (6 caneluri)

Cap de cheie articulată TORX®

•	Nu este necesară demontarea suportului pentru cutia de viteze, se economisesc aprox. 20 de minute
•	Accesibilitatea substanțial îmbunătățită la supapa EGR și radiator permite o economie de timp suplimentară de cca. 15 minute 
•	Pentru acționarea îmbinării filetate a băii de ulei la motor și cutiile de viteze automate și pentru demontarea sistemului de răcire 

EGR, supapei EGR, capacului supapei etc. la MERCEDES-BENZ și altele, la motorul OM 651 
•	Capul și prelungitorul îmbinate fix 
•	Lungimea totală: 150 mm

NOU!

NOU!

Unealtă auxiliară pentru demontare / montare 
•	Pentru fixarea sigură a bujiilor incandescente sau de aprindere
•	Se previne căderea și, astfel, deteriorarea bujiilor incandescente sau de aprindere la demontare/montare 
•	Unealtă auxiliară pentru deșurubarea, respectiv înșurubarea bujiilor incandescente sau de aprindere, în special în 

condiții de spațiu restrâns 
•	Variantă complet din cauciuc
•	Lungimea de 230 mm permite deșurubarea și înșurubarea cu mai multă precauție
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Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Service ulei | service frâne

Set de cârlige
•	Suspendarea în siguranță a componentelor demontate, de ex. etriere de frână, 

vor fi prevenite deteriorările furtunurilor de frână, conductelor etc.
•	Utilizare universală
•	Suprafață izolată prin imersie
•	Lungime: 190 mm
•	x cârlig: 7 mm

Unealtă de demontare filtru de carburant 
•	Utilizare fără probleme și în condiții de spațiu restrâns 
•	Pentru acționarea carcasei filtrului de carburant la schimbarea cartușului de filtrare la 

motoare FORD Duratorq 2,2 TDCI, Transit Custom începând cu  
an fabr. 04/2012 →, Tourneo Custom începând cu an fabr. 04/2012 →, Transit 
începând cu an fabr. 08/2013 → 

•	Partea antrenată: profil canelat
•	Lungime: 130 mm
•	x exterior: 160 mm 

Cap de cheie tubulară FORD pentru  
șurub de scurgere a uleiului din material plastic
•	Ajustat exact pentru șurubul de scurgere a uleiului, din material plastic
•	Prin utilizarea lui se evită deteriorarea șurubului, ca atunci când se folosesc unelte 

neadecvate 
•	Cap special pentru acționarea șurubului de scurgere a uleiului din plastic, de ex. pentru 

CITROËN C4, C5, Spacetourer, Jumpy, DS4, DS5 cu motor 2,0 Blue HDi  
an fabr. 09.2013 →; FORD Mondeo, S-Max, Kuga, Galaxy, Focus, C-Max cu motor 2,0 
TDCi an fabr. 09.2014 →; FORD (USA) Edge cu motor 2,0 TDCi an fabr. 08.2015 →;  
FORD (Australia) Kuga, Escape, Mondeo cu motor 2,0 TDCi an fabr. 09.2014 →;  
OPEL Grandland X 2,0 D an fabr. 11.2017 →; PEUGEOT 308, 508, 3008, 5008, Expert, 
Traveller cu motor 2.0 Blue HDi an fabr. 11.2013 →; TOYOTA Proace Verso, Bus, 
Kasten, Pritsche cu motor 2,0 D an fabr. 02.2016 →; OPEL/VAUXHALL Grandland X 
2,0 D an fabr. 10.2017 →   

•	Lungime: 32 mm 

Cuve multifuncționale
•	Pentru înlocuirea uleiului / filtrului și 

curățarea pieselor

1 Conținut I Dimensiuni
(L x l x h)

EAN-No.  
4000896 +

197 N-1 6 400 x 390 x 120 mm 198924

197-2 16 600 x 450 x 180 mm 146802

•	Rezistentă la leșii și la acizi 
•	Din producție certificată TÜV 

conform DIN ISO 16901 

1 Conținut I Dimensiuni interioare
(l x a x h)

EAN-No.  
4000896 +

197-50 50 800 x 520 x 100 mm 210008
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163-548/14 
EAN-No. 4000896224197

10 x 10 mm

8
b 

s 11 
mm

Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Service frâne

Racletă pentru conductele de frână
•	Construcția curbată facilitează lucrul în locuri greu accesibile
•	Îndepărtarea murdăriei, protecției de pe partea inferioară a șasiului și a ruginii de pe conductele de frână și pentru detectarea locurilor ascunse afectate de coroziune
•	Utilizarea este posibilă prin tragere sau împingere
•	Lamă interschimbabilă
•	Pentru conducte de frână cu x 4,75 mm

Pilă rectangulară pentru etrierele de frână
•	Design foarte îngust 
•	Pentru înlăturarea facilă a pulberii de frânare întărite, a murdăriei și ruginii de pe etrierul de frână 

Cap șurubelniță-cheie tubulară pentru etriere de frână
•	Acționare fără probleme a îmbinării filetate a etrierului de frână 	
•	Îmbinarea filetată a etrierului de frână la: de ex. MERCEDES-BENZ clasa ML, tip 166, an fabr. 2011 →, FORD Mondeo an fabr. 2014 →, C-Max, S-Max și Galaxy an fabr. 2015 →	

NOU!

Set universal pentru frâne
•	Toate uneltele importante pentru demontarea/montarea profesională a 

frânelor precum și pentru curățare cu acces direct 
•	Conținut revizuit al setului, adaptat la cerințele actuale

1 Denumire EAN-No.  
4000896 +

4968-012 Lamă de schimb pentru racleta pentru conducte de frână 4968-12 229871
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4956-4 
EAN-No. 4000896222339

4956-3 
EAN-No. 4000896219032

4954-2 
EAN-No. 4000896229628

3

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Șubler pentru discuri de frână (diametru)
•	Determinarea simplă și rapidă a diametrului discurilor de frână prin orificiile jantelor, 

fără demontarea roților 
•	Pentru determinarea diametrului discului de frână prin orificiile jantei 
•	Domeniul de măsurare: 200 – 400 mm  

Service frâne

Tester lichid de frână
•	Pentru verificarea lichidului de frână 
•	Transportabil și utilizabil universal – conectarea la baterie înlocuiește stația fixă
•	Utilizare ca aparat de testare pentru punctul de fierbere, cu precizie de măsurare mai mare față de alte metode de testare
•	Mânuire simplă: la majoritatea vehiculelor, lichidul rămâne în rezervorul pentru lichid în timpul testului
•	Economie de timp dat fiind faptul că testul se poate realiza direct în rezervorul de lichid
•	Siguranță pentru utilizator, pentru că nu există pierderi (ecologic!)
•	Recunoscut de producătorii de autovehicule
•	Îndeplinește și cerințele TÜV Austria
•	Pentru lichid de frână DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+
•	Utilizare simplă, prin intermediul unei taste de operare 
•	Nu este necesară selectarea lichidului de frână
•	Avertizare la o tensiune de funcționare prea redusă
•	Lungime cablu: 2,20 m
•	Tensiune de funcționare: 12 V
•	Domeniul de temperatură: 320° C / 608° F
•	Durata de măsurare: cca. 30 sec.
•	Rezervorul de testare și seringa sunt conținute în pachetul de livrare
•	Este posibilă verificarea în °C și °F

Șubler pentru discuri de frână / calibru de grosime
•	Măsurarea este posibilă fără demontarea roților 
•	Măsurare facilă direct pe vehicul în cadrul recepțiilor directe în prezența clientului 
•	Domeniul de măsurare: 0 – 60 mm (adecvat și pentru utilizarea la autoutilitare)
•	Mânuire simplă
•	Notă: Informații privind limitele de uzură – Respectați datele producătorului vehiculului!
•	Lungime: 395 mm

NOU!
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Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Caroserie

Set universal de cârlige / pene 
•	Pentru desprinderea componentelor, ca de ex. 

clipsuri de ușă, precum și pentru lucrări de ridicare 
cu pârghie și de îndreptare, a garniturilor de cauciuc 
ale geamurilor, garniturilor de etanșare de la uși, 
covoarelor, capitonajelor interioare  

•	Pană din material plastic: lungime 214 mm,  
lățime 26,5 mm

•	Cârlig universal: lungime: 180 mm 

Clește plat pentru mânere de prindere și parasolare VAG
•	Pentru ajustarea mânerelor de prindere din spațiul interior și a parasolarelor la grupul VAG
•	Utilizare universală și în calitate de clește plat sau clește de ajustare
•	Mânere cu înveliș aplicat prin imersiune
•	Utilizare în domeniul caroseriilor sau la alte lucrări de demontare / montare
•	Pentru deblocarea fără probleme a clipsurilor de prindere specifice autovehiculelor

Unealtă de acționare pentru șaibe 
de strângere
•	Pentru acționarea șaibelor de strângere la căptușelile din 

partea de dedesubt a șasiului și la tablele de protecție 
contra căldurii de ex. la AUDI, SEAT, ŠKODA, VW, FORD

•	Lungime: 22 mm
•	x sectorului de acționare: 27 mm

Unealtă pentru reglarea farurilor șurubelniță hexagonală, extra lungă 
•	Economie de timp: nu mai este necesară asamblarea unor unelte diverse. Lungimea șurubelniței garantează acționarea fără 

probleme a șuruburilor de reglare 
•	Șurubelniță hexagonală extra lungă pentru reglarea farurilor la RENAULT, AUDI, ș.a. 
•	Lamă hexagonală              

NOU!

NOU!

Clește pentru nituire manuală, cu cap de nituit pivotant
•	Pentru îmbinarea prin nituire a unor materiale diverse, ca de ex. metal, aluminiu, material plastic, piele etc.
•	Utilizare flexibilă datorită capului rotativ cu 360° 
•	Inclusiv 4 capete înlocuibile, depozitate practic în magazia din corpul cleștelui
•	Cu cheie de montaj, cu posibilitate de depozitare în mâner
•	Inclusiv calibru brevetat pentru găurile de nituri
•	Adecvat pentru nituri oarbe din aluminiu, oțel și oțel inoxidabil
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Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Șasiu | arbori cardanici

Setul de demontare / montare a arborilor de 
antrenare
•	Pentru demontarea articulației arborelui de antrenare și tragerea arborelui prin butucul roții, 

folosind o singură unealtă 
•	Detașarea articulației arborelui de antrenare de pe arbore cu ajutorul bucșelor sau fusurilor, de 

ex. împreună cu ciocanul HAZET 4797-1 (neinclus în pachetul de livrare)   
•	Tragerea arborelui de antrenare prin butucul roții la vehiculele unde tragerea acestuia prin 

butuc este deosebit de dificilă
•	Adecvat pentru toate mărcile de vehicule
•	Pentru arbori de transmisie cu filet exterior și interior
•	Conținut:

−− 2 �fusuri (M14, M16) pentru tragerea arborelui de antrenare prin butucul de roată  
sau pentru detașarea articulației de pe arbore, la articulațiile cu filet interior

−− 2 manșoane pentru sprijinirea pe butucul de roată
−− 1 piuliță de arbore
−− 7 adaptoare pentru manșoane filetate

−− M16 x 1.5 (VAG, MAZDA)
−− M18 x 1.5 (Volvo, SUZUKI, OPEL)
−− M20 x 1.5 (MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA)
−− M22 x 1.5 (FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI)
−− M24 x 1.5 �(RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG)
−− M27 x 1.5 (PSA, BMW, FORD)
−− M30 x 1.5 (MERCEDES-BENZ, PSA, BMW)

Clește coliere burdufuri planetară

DEZVOLTAT ÎMPREUNĂ CU 

Extractor inertial
•	M 16 x 1,5
•	Greutate de impact: 1,8 kg
•	Lungime: 460 mm
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Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

1847-090/2 Pereche de fălci de prindere, cu unghi de 90° Pereche de fălci de prindere 90° pentru benzi din oțel inoxidabil greu accesibile 206711

1847-02/2 Pereche de fălci de strângere Pereche de fălci de strângere pentru burdufuri de casetă de direcție AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5 174447

Șasiu | arbori cardanici

Set de clești pentru inele de siguranță
•	Montaj mai simplu, fără deteriorări a articulației arborelui de 

antrenare: se va evita deteriorarea danturilor articulației și arborelui 
la montarea articulației arborelui de antrenare cu inel de siguranță 
situat în interior 

•	Introducere profesională, centrată a inelului de siguranță la montarea 
articulației pe arborele de antrenare 

•	Fixare simplă a cleștelui cu blocare deasupra inelului de siguranță, 
fără deteriorarea burdufului

•	Atunci când se lovește de articulație, cleștele alunecă automat în jos
•	Adecvat pentru arbori de antrenare ai tuturor producătorilor
•	Nu sunt necesare alte unelte auxiliare
•	Conținut:

−− 1 Clește pentru inele de siguranță 1847-12
−− 7 perechi de semi-bucșe, cu cote de diametru graduale:
−− x semi-bucșe: 19 ∙ 21,4 ∙ 22,3 – 23 ∙ 23,8 – 24,6 ∙ 26,2 – 26,9 ∙ 
28,5 – 29,2 ∙ 30 mm

Sugestie de utilizare:
•	Introduceți în clește semi-bucșele potrivite, în funcție de diametrul arborelui
•	Așezați cleștele pe dantura cu inelul de siguranță montat în prealabil și strângeți
•	Poziționarea preliminară a articulației datorită formei conice a cleștelui permite introducerea 

danturii fără deteriorări

Set

Accesorii

DEZVOLTAT ÎMPREUNĂ CU 

1847/3 Clește de prindere pentru burdufuri de ax 1847 cu fălci de schimb 90° (1847-090/2) 206902

1 Descriere Utilizare / montare EAN-No.  
4000896 +

1847 Clește de prindere pentru burdufuri de ax Pentru montarea burdufurilor de ax Hytrel și a benzilor speciale din oțel inoxidabil cu valorile de cuplu de 
strângere prescrise în combinație de ex. cu cheia dinamometrică HAZET 5110-3CT / 6110-1 CT 050918

1847-90 Clește de prindere pentru burdufuri de ax 90°, în unghi Clește de strângere 90° pentru acționarea benzilor din oțel inoxidabil cu valori de strângere cu cuplu prestabilit 206728
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Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Șasiu

Set de unelte pentru rulmenți de 
roată, cu con dublu
•	Pentru extragerea de ex. a rulmenților de roată cu înșurubare, 

în combinație cu extractorul inerțial HAZET 1969-17. Utilizare 
universală pentru aproape toți rulmenții de roată 

•	În suport din spumă moale
•	Conținut:

−− 1 x �fus, lungimea totală: 305 mm
−− Filet exterior TR20 x 3
−− Filet interior M20 x 1,5

−− 2 x piulițe de ax TR20 x 3
−− 2 x contrapiulițe TR20 x 3
−− 6 x con

Extractor inerțial
•	Greutate de impact: 6 kg     
•	Filet de racordare: M20 x 1,5
•	Lungimea totală: 890 mm

Set presă de arcuri interioare BMW 
•	Montarea și demontarea arcului elicoidal la axa spate
•	Adecvat în mod optim la condiții de spațiu îngust, pentru următoarele vehicule
•	BMW

Seria 1 �  E87 cu haion an fabr. 2003 → 2011 
  E81 cu haion an fabr. 2006 → 2013 
  E82 Coupé 2006 → 2014 
  E88 Cabrio an fabr. 2007 → 2015

X1		  E84 an fabr. 2009 - 2015
Seria 3	� E90 berlină an fabr. 2004 → 2012 

E91 Touring an fabr. 2004 → 2013 
E92 Coupé an fabr. 2005 → 2013 
E93 Cabrio an fabr. 2005 → 2013

•	Cap de pendul hexagonal pentru distribuirea uniformă a forței
•	Cu protecție integrată împotriva rotirii
•	Ghidajul interior al plăcilor de tensionare împiedică alunecarea arcurilor
•	Este posibilă contrasusținerea bilaterală a arborilor
•	Cutie din plastic cu inserție de spumă moale
•	Conținut:

−− Presă de arcuri interioare 4902-1
−− Placă de tensionare 4902-10, -11
−− Cheie tubulară dublă atașabilă 4902-210, -224
−− Clichet reversibil Ä 21 mm 4910-1
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4902/4  
EAN-No. 4000896219308

A5 8T 
A5 8F 
A6 C7

 Made in Germany

Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Set presă de arcuri interioare AUDI
•	Ghidajul interior al plăcilor de tensionare împiedică alunecarea arcurilor 
•	Pentru demontarea și montarea arcurilor elicoidale la puntea spate (șasiu 

standard) 
AUDI 
A4 B8 8K2 (sedan 09/2008 → 04/2015) 
A4 B8 8K5 (Avant 08/2009 → 04/2015) 
A5 8T (coupe 06/2007 → 06/2016, Sportsback 09/2009 → 10/2016) 
A5 8F (cabrio 03/2009 → 11/2016) 
A6 C7 (sedan 05/2011 → 08/2016) 
A6 C7 (Avant 05/2011 → 08/2016)

•	Cap de pendul hexagonal pentru distribuirea uniformă a forței cu protecție 
integrată împotriva rotirii

•	Este posibilă contrasusținerea bilaterală a arborilor 
•	Cutie din plastic cu căptușeală din spumă
•	Conținut:

−− 1 presă de arcuri interioare 4902-4
−− 1 placă de tensionare 4902-28 
−− 1 placă de tensionare 4902-29
−− 1 cheie tubulară dublă atașabilă pentru țevi 4902-224, Ä 24 mm  

Șasiu

Sugestie de utilizare:
•	Operare de către o singură persoană
•	Pentru demontarea arcurilor nu mai este necesară desfacerea pieselor din jur și nici 

lucrări auxiliare cu consum mare de timp: 
−− Nu mai este necesară demontarea pieselor axelor
−− Nu mai este necesară măsurarea axelor
−− Este posibilă demontarea și montarea în numai câte 6 minute per parte

Concluzie: economie de timp considerabilă!

NOU!

Pentru șasiuri standard ale tuturor modelelor nominalizate!
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4900-2 A/5 
EAN-No. 4000896086054

5

 Made in Germany 

 Made in Germany

4903/4 
EAN-No. 4000896180561

 Made in Germany 

5

Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Presă de arcuri universală staționară
Concept nou de prindere și montaj
•	Poate fi pivotată în poziție de lucru verticală sau orizontală
•	Recomandarea HAZET pentru o înălțime de lucru ergonomică: reglați vertical, 

acționați orizontal
•	Sunt excluse deteriorări ale amortizoarelor sau ale plăcilor de capăt 

(nu există riscul de suprasarcină)
•	Montare și fixare simplă a ansamblului arc-amortizor

Grad ridicat de siguranță
•	Preluare permanent sigură a plăcilor de capăt
•	Este exclusă deteriorarea filetului de pe tija pistonului
•	Fixare permanentă a arcului pe toată durata procesului de lucru

Siguranța investiției – Utilizarea componentelor  
existente SYSTEM 4900
•	Pot fi utilizate unitățile de bază 4900-2 A existente și toate plăcile de 

tensionare ale sistemului 4900
•	Toate utilizările ulterioare sunt asigurate

Posibilitate de documentare datorată scalării
•	Economie considerabilă de timp în cazul repetării
•	Fixarea fermă elimină necesitatea unei noi reglări  

în cazul unui ansamblu arc-amortizor identic 
(stânga/ dreapta)

Utilizare universală pentru aproape toate  
dimensiunile de ansamble arc-amortizor

Demontare/ montare fără sarcină  
prin descărcarea completă a amortizorului

Video de 
utilizare  

4903/4 W 203

Video 
de utilizare 

4903/4

Șasiu

Presa de arcuri 4903/4

Informații  
suplimentare:

Set presă de arcuri de siguranță
•	Potrivită pentru mașini de înșurubat cu impact
•	Sistem închis – nu necesită întreținere
•	Sistem variabil prin schimbarea rapidă a perechilor de plăci de tensionare
•	Cu bacuri de prindere în menghină
•	Nu sunt necesare unelte speciale suplimentare
•	Utilizare la cca. 100 tipuri diferite de autovehicule 
•	Conținut:

−− 1 dispozitiv de bază 4900-2A 
−− 4 plăci de tensionare je 2 x 4900-11 și 4900-12 

1 4900-2 A Dispozitiv de bază inclusiv adaptor de siguranță 5
2 4903-1 Suport de bază

3 �4903-2 Taler de tensionare (ajustabil)

4 ��4903-3 Placă de tensionare (ajustabilă)

1 Descriere è
EAN-No.  

4000896 +

4903-1 2 1 179824

4903/2 3 4 2 180530

4903/2 A 2 5 1 2 180547

4903/3 2 5 3 4 3 180554

4903/4 1 2 3 4 5 4 180561
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Nu răspundem pentru 
eventualele greșeli de tipar! Informații suplimentare despre toate articolele găsiți în Manualul de unelte 2020 sau la: www.hazet.de 

Șasiu

Depărtător carcasă rulment roată

1 Utilizare u
EAN-No.  

4000896 +

4912-1

Utilizare de ex. la VW Fox anul fabricației 2005 →, Polo anul fabricației 2002 →, New Beetle, Golf anul fabricației 1998 până în 2004, Tiguan anul 
fabricației 2008 →, Eos anul fabricației 2006 →, Passat anul fabricației 2006 →, Touran anul fabricației 2003 →, Caddy anul fabricației 2004 →, 
T5 anul fabricației 2004 →  AUDI A2 anul fabricației 2001 →, A3 anul fabricației 2004 →, A4 anul fabricației 2001 până în 2008, A5 anul fabricației 
2008 →, A6 anul fabricației 2008 →, TT anul fabricației 2007 →  SEAT, ŠKODA

5.5 x 8 mm 156368

4912-2 Utilizare de ex. la RENAULT, PEUGEOT, CITROËN 5 x 7 mm 155804

4912-3 Utilizare de ex. la BMW ∙ MINI 6 x 8 mm 217427

4912-4 Pentru lărgirea suporturilor barelor de suspensie și articulațiilor pentru suspensii (pentru detașarea barei de suspensie de carcasa rulmentului roții), de ex. la 
MERCEDES-BENZ Sprinter, tip 910 cu tracțiune față, începând cu an fabr. 2018 7.8 x 11 mm 222551

Fixare amortizor cu arc Rabatabil Înălțime de lucru optimă cca. 1,30 m Acționare

Poziționare verticală,  
acționare orizontală

La alegere cu cheie 
clichet reversibil  
sau cu mașina de 
înșurubat 
cu acumulator

Înaintare
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179 NXL-8/321 
EAN-No. 4000896224395

959 x 518 x 1020 mm
 Made in Germany 

Cărucior de unelte 179 N XL-8/321  
cu 321 unelte profesionale
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